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Kozzététel datuma: 25/01/2017

Teljesitménynyilatkozat az 1254/2014. szamu EU rendelet alapjan
Zehnder ComfoAir Q600 ERV hdvisszanyerds szelloztetoé berendezés

Szallité neve és védjegye Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group
A modell megnevezése ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV
Energiabesorolas
[kWh/(m2a)]-ban minden -66,9 -32,8 -10,6 -68,3 -33,8 -11,3 -71,5 -36,2 -13,3 -76,9 -40,1 -16,5
klimahoz (hideg, atlagos, meleg)
Energiabesorolasi osztaly A+ B E A+ B E A+ A E A+ A E
Szell6ztet6berendezés tipusa kétiranyu kétiranyu kétiranyu kétiranyu
Ventilatorhajtas tipusa Fokozatkapcsolas Fokozatkapcsolas Fokoza,tmen,tes Fokozgtmen’tes
szabdlyozas szabadlyozas
A, hovisszanyerd rendszer Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ
tipusa’
Hatasfok? 76 76 76 76
Legnagyobb légszallitas
[me/h]-ban’ 600 600 600 600
Felvett elektromos
teljesitmény [W]* 345 345 345 345
Hangteljesitményszint
(LWA) [dB(A)]-ben 5 51 51 51 51
Névleges légszallitas
[me/h]-ban® 420 420 420 420
Vonatkozé nyomas-kiilonbség 50 50 50 50
[Pa]
Fajlagos elektromos mutaté
[W/(m3/h)]-ban’ 0,26 0,26 0,26 0,26
0,85 0,65
A vezérlés faktora és tipusa ! 0,95 Kézponti igén Igényfiiggd
P Kézi vezérlés Id6zitéses vezérlés PO g, y 9 y’ gg
szerinti vezérlés vezérlés
KiilsS és belsé Iégtomorség Belsé: 1,6 Belsé: 1,6 Belsé: 1,6 Belsé: 1,6
(%)® Kilsé: 1,1 Kilsé: 1,1 Kiilsé: 1,1 Kiilsé: 1,1
Keverési arany - - - -
A sziirére vonatkozé A figyelmeztetés A figyelmeztetés A figyelmeztetés A figyelmeztetés
figyelmeztetések helye a készilék kijelzéjén a készUllék kijelzéjén a készilék kijelzéjén a készulék kijelzéjén
és leirasa vagy a kezelékon vagy a kezel6kon vagy a kezelékon vagy a kezel6kon
Internetes honlapcime www.comfosystems.hu www.comfosystems.hu www.comfosystems.hu www.comfosystems.hu

A légaram érzékenysége
a nyomasingadozasra [%]"

Légateresztés a belsé és kiilsé
tér k6z6tt [m3/h]"

Eves energiafogyasztas (kWh)
minden klimahoz (hideg, 908 371 326 884 347 302 817 280 235 720 183 138
atlagos, meleg)

Eves fiitési energiamegta-
karitas (kWh) minden klimahoz 8091 4136 1870 8166 4174 1888 8315 4251 1922 8615 4404 1991
(hideg, atlagos, meleg)

: Hévisszanyerd tipusa: rekuperativ hévisszanyerd, egy légaram héenergidjat atadja egy masiknak mozgé alkatrészek nélkil (lemezes hécseréld).

2: Hatasfok: az EN13141-7:2010 szabvanynak megfeleld, 50 Pa névleges nyomaskiilonbség esetén; az EN13141-8:2014 szabvanynak megfeleld,
csatornazashoz csatlakozé csécsonk nélkili készllékek esetén.

3: Legnagyobb Iégszallitas 100 PA statikus kilsé Iégnyomaskilonbség esetén.

4 Felvett elektromos teljesitmény a legmagasabb Iégszallitasnal.

5. Hangteljesitmény szintje legnagyobb |égszallitasnal.

5: Névleges légszallitds (a legmagasabb Iégszallitas 70 %-a 50 Pa statikus kiils6 Iégnyomaskilénbség az EN13141-7:2010 szabvany szerint).

7 Az EN13141-7:2010 szabvany szerinti |égtdmegaramnal.

8: Az EN13141-7:2010 szabvany szerint; az EN13141-8:2014 szabvany szerint, csatorndzashoz csatlakozé csécsonk nélkili készlilékek esetén.

9 Az EN13141-8:2014 szabvany szerint, csatorndzashoz csatlakozé csécsonk nélkili készilékek esetén.

0: Az EN13141-8:2014 szabvany szerint, csatorndzdshoz csatlakozé csécsonk nélkili készilékek esetén A légaram érzékenysége a nyomasingadozasra
+20 Pa-nal és - 20 Pa-nal.

: Az EN13141-8:2014 szabvany szerint, csatorndzashoz csatlakozé csécsonk nélkili készllékek esetén.



