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Példakép: a Nap

A Nap hőhatásának természetes elvét követik a beltérben 
felszerelt Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanelek, – 
kényelmes, egészséges és energiahatékony megoldás.  
Sem elektromos hajtási energiát, sem karbantartást nem 
igényelnek. Mivel nem kavarják fel a port, segítségükkel 
többek között az allergia is elkerülhető. És mivel az érzékelt 
hőmérséklet kb. 3 K-nel meghaladja a levegő hőmérsékletét, 
kellemes közérzetet érhetünk el csekély 
energiafelhasználással. A Zehnder ZIP mennyezeti 
sugárzópanelek ideális megoldást jelentenek gyártó- és 
raktárcsarnokokban, műhelyekben, sportcsarnokokban, 
garázsokban, kiállítótermekben, hajógyárakban, 
szerelőcsarnokokban, vizes helyiségekben, stb. A Zehnder  
a mennyezeti sugárzópanelek vezető európai gyártójaként 
évtizedes tapasztalatra tekinthet vissza.

EZEKET A SPECIALITÁSOKAT 
KÍNÁLJA A ZEHNDER ZIP

Kiemelkedő energiahatékonysága és 
modulrendszerű kialakítása révén a 
Zehnder ZIP funkcionális megoldásokat 
tesz lehetővé a fűtés és hűtés terén.

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

A rugalmas telepítőrendszereknek  
és a Zehnder profi támogatásának 
köszönhetően problémamentes  
a szerelés. 

■ �A nyomásveszteség és minimális 
tömegáram kiszámítása

■ �Fűtő- és hűtőteljesítmények
■ �Műszaki adatok

MŰSZAKI RÉSZLETEK

26–43. OLDAL
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A tervezési dokumentumokkal kapcsolatos további 
információkat és a szerelési utasításokat itt találja: 
www.zehnder.hu.

A termék előnyei
Az összes Zehnder termék 
és rendszer és a Zehnder ZIP 
mennyezeti sugárzópanelek számos 
előnnyel rendelkeznek, amelyek 
segítenek a komfortos, egészséges 
és energiahatékony helyiségklíma 
megteremtésében.

EZEKET A SPECIALITÁSOKAT KÍNÁLJA A ZEHNDER ZIP

■■ Akár 40%-os energiamegtakarítás lehetséges
■■ �A levegő hőmérséklete az érzékelt hőmérsékletnél akár 
3 K-nel alacsonyabb (fűtés), ill. magasabb (hűtés) lehet

■■ �Szabadon választható energiahordozó: alternatív 
energiaforrás, hőszivattyú, kondenzációs kazán 
technológia és hulladékhő is alkalmazható

■■ �Kiküszöbölhető a hajtásrendszerek villamos többlet 
fogyasztása

■■ �Nincs karbantartási és javítási kiadás
■■ �Magas fűtő- és hűtőteljesítmények (az EN 14037-2 
szabvány (fűtés), ill. a DIN 4715-1 szabvány (hűtés) 
alapján)

■■ �A hőmérséklet megváltozására igen gyors reakcióidővel 
reagál

■■ A csekély súly megkönnyíti a szerelést
■■ �Hőszigetelés gyárilag behelyezve - A beépítés helyén nincs 
szükség további beszabásra

■■ �Korrózióvédett a DIN 50017 szerint
■■ �Egyszerű szerelés – a modulok prés-/csavarkötéssel 
kapcsolódnak

■■ Különleges kivitelek vizes helyiségekbe
■■ �Nincs szükség hegesztésre - Az egyedi modulok gyors 
összekapcsolása prés- és csavarkötések révén

■■ �A sugárzott hő természeti elve
■■ �A fűtő- és hűtőhatás azonnal érezhető
■■ �Egyenletes hőmérséklet az egész helyiségben
■■ �Nincs szálló por – Előny az allergiások számára
■■ Zajtalan üzem

■■ �Moduláris kivitel, hosszában és szélességében tetszőlegesen 
kombinálható, hossza 2, 3, 4, 5 és 6 m, szélessége 320 mm

■■ Rugalmas szerelőrendszer egyszerűsíti a szerelést
■■ �A padló- és falfelületek korlátlan használata - a radiátorok 
elhelyezése nem csökkenti a rendelkezésre álló helyet.

GAZDASÁGOSSÁG KELLEMES BELTÉRI KLÍMA EGYSZERŰ ÉS 
BIZTONSÁGOS SZERELÉS

RUGALMASSÁG



Préskötés Csavarkötés
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Zehnder 
ZIP modul

Zehnder 
ZIP modul

Légtelenítés, ill. leürítés 
beép.h.

Takarólemez

Szerelőkészlet

Fejrész 
csatlakozókkal

Légtelenítés, ill. 
leürítés beép.h.

Fejrész 
csatlakozókkalSzigetelés

Felépítés és kivitel
A Zehnder a minőség, funkcionalitás és dizájn képviselője. 
A vállalat az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabvány 
alapján tanúsított és a legszigorúbb minőségi irányelvek 
alapján gyárt. A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópaneleket 
az EN 14037 szabvány alapján gyártjuk és ellenőrizzük, 
ezáltal CE megfelelőséggel rendelkeznek.

A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanel alapja Zehnder speciális 
klip-profilú horganyzott acéllemez. Ebbe van beágyazva a négy 
kívülről horganyzott precíziós acélcső és a felső hőszigetelés. 
Keresztmerevítők valamint a lemezek hajlított peremei biztosítják  
a sugárzópanel statikai merevségét. 
 
A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópaneleket sík felülettel szállítjuk. 
A felület horganyzott és minőségi poliészter bevonattal is 
rendelkezik (RAL 9016-hoz hasonló). További RAL és NCS színek 
elérhetőek.

 A modul felépítése 

A Zehnder ZIP modulok 320 mm szélesek. 
 
A Zehnder ZIP modulok 2-től 6m-ig, méterenként növekvő 
hosszokban szállíthatók. Az egyes modulok présfittingek, ill. 
csavarkötések segítségével illeszthetők össze mennyezeti 
sugárzópanel-sávvá. Az illesztésekre takarólemez kerül.

 Kivitelek 

A Zehnder ZIP modulokat prés- és 
csavarkötésekkel lehet csatlakoztatni, az 
illesztésekre takarólemez kerül.  
A fejrészek alapkivitelben horganyzottak.

Maximális nyomás- és 
hőmérsékletfokozatok:
■ �Standard kivitel: 5 bar / 95 °C
■ �Nagynyomású kivitel: 10 bar / 120 °C

Csatlakozások

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

Keresztirányú rögzítő Szigetelés

Szerelőkészlet

Precíziós acélcső 
15 mm x 1 mm

Sugárzó lemez

Zehnder ZIP modul

Takarólemez

Opcionális végzáró

Zehnder ZIP modul
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1) �A Zehnder ZIP sáv teljes hossza függ az üzemi feltételektől és a megengedett nyomásveszteségtől.

Standard hosszméretek

A Zehnder ZIP modulok 2, 3, 4, 5 
és 6  m-es standard hosszúságban 
kaphatók. 
Hosszabb sávok több modul 
egymáshoz kapcsolásával  
hozhatók létre.

Speciális hosszúságú és színű 
modulok kérésre kaphatók.

Csatlakozási lehetőségek

A Zehnder ZIP mennyezeti 
sugárzópaneleket egyenként vagy 
egymás mellett max. 4 sávban 
elhelyezve lehet telepíteni.

Az alkalmazás függvényében  
a szállítható fejrészek és terelők 
megválasztásával a vízvezetés 
egyedileg alakítható ki. Ilyenkor 
érdemes figyelembe venni, hogy 
a csövekben adott hőmérséklet 
és teljesítmény mellett turbulens 
áramlatoknak kell létrejönniük.

ModulméretekSugárzóernyők méretei

Hossz: 2 m

Hossz: 3 m

Hossz: 4 m

Hossz: 5 m

Hossz: 6 m

Egyetlen
Zehnder ZIP sáv

2 Zehnder ZIP sáv  
egymás mellett

3 Zehnder ZIP sáv  
egymás mellett

4 Zehnder ZIP sáv  
egymás mellett

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

Modulméretek

Poz. Leírás
méret  

mm-ben
min. méret 

mm-ben
max. méret 

mm-ben
Megjegyzés

A Teljes szélesség 320 - -

B Teljes hossz (csatlakozók nélkül) változó 2 140 -1) Raszterméret 1 000 mm

C Standard elem hossza / cső hossza változó 2 000 6 000 Raszterméret 1 000 mm

D Sugárzótest hossza, egységnyi elemméretnél változó 1 830 5 830 Raszterméret 1 000 mm

E Sugárzóernyő és gyűjtő közti távolság 125 - -

F Sugárzóernyőn túlnyúló csőcsonk hossza 85 - -

G Csövek közötti távolság 80 - -

H Cső és oldalsó perem távolsága 40 - -

I Magasság összesen (felfüggesztés nélkül) 55 - -

J Fejrész átmérője 30 - -

K Oldalsó perem magassága 42 - -

L Csőmélyedés magassága 13 - -
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SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

Standard függesztőkészletek
A mennyezeti sugárzópanelek mennyezetre történő szereléséhez 
tíz standard szerelőkészlet áll rendelkezésre. Emellett a Zehnder 
kívánságra számos egyedi megoldást is kínál.

Magyarázat	 Cikkszámok:
1 Hatlapfejű anya M8	 506080
2 Acéldübel M8	 961120
3 Tartókapocs M8	 506030
4 Biztosítóhurok	 506100
5 Lemezcsavar M8	 506050
6 Trapézfüggesztő M8	 506020
7 Lánc 4 mm	 509960
8 Karabiner 5 x 50	 506010
9 Szemes csavar M8	 506040

10 Alátét M8	 959020
11 Hatlapfejű csavar M8 x 40	 506070
12 Hatlapfejű csavar M8 x 110	 501500
13 Feszítőcsavar M6 x 110	 506120

VÍZSZINTES ACÉL TARTÓELEM

HAJLÍTOTT ACÉL TARTÓELEM

KN 54 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 141 mm 
Cikkszám: 505170

KN 84 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 379 mm 
Cikkszám: 505270

PROFILACÉL

KN 53 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 141 mm 
Cikkszám: 505160

KN 83 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 379 mm 
Cikkszám: 505260

BETONFÖDÉM

TRAPÉZLEMEZ

KN 56 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 183 mm 
Cikkszám: 505210

KN 86 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 421 mm 
Cikkszám: 505280

KN 57 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 172 mm 
Cikkszám: 505220

KN 87 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 410 mm 
Cikkszám: 505290

KN 58 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 151 mm 
Cikkszám: 505230

KN 88 
Minimális felfügg. mag.  
lánc nélkül: 389 mm 
Cikkszám: 505340

a beépítés helyén a beépítés helyén

a beépítés helyéna beépítés helyén

a beépítés helyéna beépítés helyén

2 
1
9
 

8

 
7

 

8

6

 1
 9

8
7 
8

13

 
8

12

1

M
in

im
ál

is
 fe

lfü
gg

es
zt

és
i 

m
ag

as
sá

g



j
d

a

b

c

c

b

a

12 13

Felfüggesztési technika 
merevítőtengelyekkel

Függesztőtengelyek javasolt modulonkénti mennyisége

Modul hossza Mennyiség

2 000 mm 2

3 000 mm 2

4 000 mm 2

5 000 mm 3

6 000 mm 3

A Zehnder ZIP modulokat alapkivitelben rögzített merevítőtengellyel szállítjuk. 
Ezeket függesztőtengelyként mennyezeti szereléshez lehet alkalmazni.  
A merevítőtengelyek lehetővé teszik a ferde szerelést, a szerkezeti hosszra 
45°-os dőléssel és a szabványos szélességre 30°-os dőléssel.

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

Szerelőkészletek felfüggesztési pontjai merevítőtengelyenként

Típus Mennyiség
Szerelőkészletek

Távolság
Felfüggesztési pontok

Egyedi Zehnder ZIP sáv 2 256 mm

 Felfüggesztési méretek (példa) 

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Távolságok

Poz. Leírás Méret 
mm-ben

min. méret  
mm-ben

max. méret  
mm-ben

a Fejrész – Függesztőtengely 500 - -

b Függesztőtengely – Függesztőtengely 1) 2) változó 1 000 3 000

c Függesztőtengely – Illesztés változó 500 2 500

d Modul külső széle – 1. közepe Felfüggesztési pont 32 - -

j Sugárzótest alsó széle – Felf. pont felső széle 37 - -

 1) Merevítőnyergek rasztermérete 1 000 mm (speciális méretek ajánlatkérésre)
2) ajánlatkérésre: Kiegészítő függesztőtengelyek, külön szállítva - cikksz. 506250
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Felfüggesztési technika multi-függesztőtengelyekkel A multi-függesztőtengelyek alkalmazásával akár négy Zehnder ZIP sávot 
is egymás mellé szerelhetünk. Ha több Zehnder ZIP modult helyez 
egymás mellé, kevesebb szerelőkészletre van szükség. A szállítási 
terjedelem tartalmazza a Zehnder ZIP modul és a multi-függesztőtengely 
összekötéséhez szükséges karabinereket. Ferde szerelésre a szerkezeti 
hosszra max. 45°-os dőléssel és a szabványos szélességre max. 30°-os 
dőléssel van lehetőség.

Multi-függesztőtengelyek javasolt modulonkénti mennyisége

Modul hossza Mennyiség

2 000 mm 2

3 000 mm 2

4 000 mm 2

5 000 mm 3

6 000 mm 3

Szerelőkészlet multi-függesztőtengelyenként

Típus Szerelőkészletek 
mennyisége

Felfüggesztési  
pontok távolsága

2 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 640 mm

3 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 512 mm

4 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 768 mm

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

 Felfüggesztési pontok távolsága tengelyenként a

b

c

c

b

a

 Felfüggesztési méretek (példa) 

j

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Függesztőtengely

Távolságok

Poz. Leírás méret  
mm-ben

min. méret  
mm-ben

max. méret  
mm-ben

a Fejrész – Függesztőtengely 500 - -

b Függesztőtengely – Függesztőtengely 1) 2)  változó 1 000 3 000

c Függesztőtengely – Illesztés változó 500 2 500

j Sugárzótest alsó széle – Felf. pont felső széle 111 - -

Cikkszámok

Multi-függesztőtengely 2 karabinerrel 506220

Multi-függesztőtengely 3 karabinerrel 506230

Multi-függesztőtengely 4 karabinerrel 506240

1) Merevítőnyergek rasztermérete 1 000 mm (speciális méretek ajánlatkérésre)
2) ajánlatkérésre: Kiegészítő függesztőtengelyek, külön szállítva - cikksz. 506250
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Felfüggesztési technika Z profilokkal A Z profilokkal a Zehnder ZIP modulok a mennyezet közelében rögzíthetők. 
Lehetővé teszik a szabványos szélességre akár 45°-kal megdöntött ferde 
szerelést. A szerkezeti hosszra ferdén történő szerelés nem lehetséges.

A ZZ profilok révén párhuzamos Zehnder ZIP sávokat is egymás mellé 
szerelhet.

Z profilok, ill. ZZ profilok javasolt száma modulonként

Modul hossza Egymás melletti ZIP sávok száma
1 2 3 4

Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ

2 000 mm 4 - 4 2 4 4 4 6

3 000 mm 4 - 4 2 4 4 4 6

4 000 mm 4 - 4 2 4 4 4 6

5 000 mm 6 - 6 3 6 6 6 9

6 000 mm 6 - 6 3 6 6 6 9

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

 Z profil keresztmetszete 

 Felfüggesztési méretek (példa) 

Cikkszámok

Z profil 506710

ZZ profil 506720

Távolságok

Poz. Leírás méret 
mm-ben

min. méret 
mm-ben

max. méret 
mm-ben

a Fejrész – Z profil 500 – –

b Z profil – Z profil változó 1 000 3 000

c Z profil – Illesztés változó 500 2 500

q Sugárzótest alsó széle – Betonfödém alsó széle 55 – -
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Felfüggesztési technika sínnel

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

A rögzítés egyik módozata a Zehnder ZIP modulok síneken történő 
elhelyezése. A sínek közötti távolság akár 3 m is lehet. A sínek 
felfüggesztési magassága változó – nagyon rövid felfüggesztési hossz  
is megvalósítható.

A sínekkel hosszú, mennyezet közelében rögzített sávokat hozhat létre  
a Zehnder ZIP modulokkal. Ferde szerelésre nincs lehetőség.

Szerelőkészlet sínenként

Típus Szerelőkészletek 
mennyisége

Felfüggesztési 
pontok távolsága

Egyedi Zehnder ZIP sáv 2 362 mm

2 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 746 mm

3 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 1 130 mm

4 Zehnder ZIP sáv egymás mellett - -

Sínek javasolt modulonkénti mennyisége

Modul hossza Mennyiség

2 000 mm 2

3 000 mm 2

4 000 mm 2

5 000 mm 3

6 000 mm 3

 Felfüggesztési méretek (példa) 

Cikkszámok

Sín 1 506610 403 x 30 x 20 mm

Sín 2 506620 787 x 30 x 20 mm

Sín 3 506630 1 171 x 30 x 20 mm

Távolságok

Poz. Leírás méret 
mm-ben

min. méret  
mm-ben

max. méret 
mm-ben

a Fejrész – Sín 500 - -

b Sín – Sín változó 1 000 3 000

c Sín – Illesztés változó 500 2 500

d Modul külső széle – 1. közepe Felfüggesztési pont 21 - -

e Sugárzótest alsó széle – Felf. pont felső széle 14 - -
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Szerelőkészlet rögzített hintánkként

Típus Szerelőkészletek 
mennyisége

Felfüggesztési 
pontok távolsága

Egyedi Zehnder ZIP sáv 2 388 mm

2 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 772 mm

3 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 1 156 mm

4 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 3 2 x 770 mm

Rögzített hinták javasolt modulonkénti mennyisége

Modul hossza Mennyiség

2 000 mm 2

3 000 mm 2

4 000 mm 2

5 000 mm 3

6 000 mm 3

Felfüggesztési technika rögzített hintákkal A helyiség mennyezetére csavarozott rögzített hinták lehetővé teszik  
a Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanel mennyezethez közeli szerelését.  
A szabványos szélességre történő ferde szerelés is lehetséges.
Ferde szerelés esetén a szélességhez képest max. 30 -os dőlés lehetséges.

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

 Felfüggesztési méretek (példa) 

Távolságok

Poz. Leírás méret 
mm-ben

min. méret 
mm-ben

max. méret 
mm-ben

a Fejrész – Rögzített hinta 500 - -

b Rögz. hinta – Rögz. hinta változó 1 000 3 000

c Rögzített hinta – Illesztés változó 500 2 500

o Modul külső széle – Felfüggesztési pont 34 - -

p Rögz. hinta alsó széle – Betonfödém 91 - -

q Sugárzótest alsó széle – Betonfödém 56 - -

Cikkszámok

Rögzített hinta 1 506650 / 502060

Rögzített hinta 2 506660 / 502070

Rögzített hinta 3 506670 / 502080

Rögzített hinta 4 506680 / 502090
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Felfüggesztési technika rugalmas hintákkal A rugalmas hinták révén a mennyezeti sugárzópanelek szabványos 
szélességéhez képest akár 30 fokos dőlésszögű ferde szerelés is 
megoldható. A modulok illeszkednek a rugalmas hinták csőhornyaiba, így 
nem csúszhatnak ki oldalra.

A rugalmas hinta révén a függesztési magasság is változhat.

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

 Felfüggesztési méretek (példa) 

Rugalmas hinták javasolt modulonkénti mennyisége

Modul hossza Mennyiség

2 000 mm 2

3 000 mm 2

4 000 mm 2

5 000 mm 3

6 000 mm 3

Szerelőkészlet rugalmas hintánkként

Típus Szerelőkészletek 
mennyisége

Felfüggesztési  
pontok távolsága

Egyedi Zehnder ZIP sáv 2 348 mm

2 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 732 mm

3 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 2 1 116 mm

4 Zehnder ZIP sáv egymás mellett 3 2 x 750 mm

Távolságok

Poz. Leírás méret 
mm-ben

min. méret 
mm-ben

max. méret 
mm-ben

a Fejrész – Rugalmas hinta 500 - -

b Rug. hinta – Rug. hinta változó 1 000 3 000

c Rugalmas hinta – Illesztés változó 500 2 500

o Modul külső széle – 1. felfüggesztési pont közepe 14 - -

p Rug. hinta alsó széle – Felfügg. pont alsó széle 81 - -

q Sugárzótest alsó széle – felfügg. pont alsó széle 50 - -

Cikkszámok

Rugalmas hinta 1 506920

Rugalmas hinta 2 506930

Rugalmas hinta 3 506940

Rugalmas hinta 4 506950 
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Praktikus sportcsarnokok esetében:  
Az ívelt, horganyzott formatervezett 
rácsoknak köszönhetően az „eltévedt” 
labdák nem maradnak a mennyezeti 
sugárzópanelen.  
A labdavédő rácsok akár három egymás 
melletti Zehnder ZIP sáv szabványos 
szélességén is alkalmazhatók.

Emellett a Zehnder ZIP 
mennyezeti sugárzópaneleket a 
Materialprüfungsanstalt Stuttgart 
a DIN 18032 alapján ellenőrizte, 
és labdavédelmi szempontból 
biztonságosnak ítélte.

Szükség esetén a Zehnder ZIP 
mennyezeti sugárzópanelek porvédő 
lemezzel is felszerelhetők. Ez egy 
könnyen kezelhető, higiénikus 
megoldás, ideális porral szennyezett 
helyiségekben.

Ebben a kivitelben a sugárzótestek 
vizes helyiségekben (vízgőz)  
is alkalmazhatók.

Mivel a lemezburkolaton belül 
összegyűlhetne a víz, a vizes 
helyiségekhez tervezett kivitel esetén 
a takarólemezeket nem szereljük fel. 

Ez a változat lehetővé teszi  
a fény akadálytalan bejutását, pl. 
felülvilágító megléte esetén.

Az acéllemezek közötti távolság 
maximum 3 m lehet.

Ez a különleges kivitel a Zehnder 
belső tervezőrészlegében született.

A fejrészek a sugárzótest lemeze 
felett érnek véget, így alulról nem 
láthatók.

Különleges kivitelek
A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanelek igen rugalmasan alkalmazhatók: 
A széles alapkínálat mellett számos különleges kivitel is létezik, így bármely 
helyiséghez és bármely projekthez megtalálható a leginkább megfelelő 
megoldás. Az összes RAL és NCS szín kérésre elérhető.

SZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS

VIZES HELYISÉGEKBE VALÓ KIVITEL

MEGSZAKÍTOTT SUGÁRZÓ LEMEZ

PORVÉDŐ LEMEZ

LABDAVÉDŐ RÁCS/LABDAVÉDELEM

MEGEMELT FEJRÉSZEK
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Méretek, üzemi paraméterek és teljesítményadatok

Jellemző
Mérték-
egység

Egyedi ZIP sáv
2 ZIP sáv egymás 

mellett
3 ZIP sáv egymás 

mellett
4 ZIP sáv egymás 

mellett

Csövek száma db 4 8 12 16

Cső anyaga –
Precíziós acélcső, hegesztett, kívül horganyzott az EN 10305-3 szerint /
varratmentes precíziós acélcső, kívül horganyzott az EN 10305-1 szerint

Sugárzó lemez – horganyzott, bevonatos acéllemez

Méretek

Szabványos szélességek mm 320 704 1 088 1 472

Csőtávolság mm 80

Sávok közötti távolság mm – 64 64 64

Min. modulszerelési hossz mm 2 000

Max. modulszerelési hossz mm 6 000

Üzemi paraméterek

Max. üzemi hőmérséklet °C 95 / 120

Max. üzemi nyomás bar 5 / 10

Tömeg

Üres súly víztartalom nélkül, szigeteléssel
Sugárzótest kg/m 3,8 7,6 11,4 15,2

Gyűjtőcsöven-
ként

kg 0,9 1,7 2,6 3,4

Szigetelés tömege kg/m 0,32 0,64 0,96 1,28

Víztartalom l/m 0,53 1,06 1,60 2,13

Üzemi tömeg víztartalommal, szigeteléssel
Sugárzótest kg/m 4,3 8,7 13,0 17,3

Gyűjtőcsöven-
ként

kg 1,5 2,8 4,4 5,5

Labdavédő rács tömege kg/m 0,3 0,65 1 nem szállítható

Fűtőteljesítmény

Hőteljesítmény az EN 14037-2 szerint Δt = 55 K esetén, 
szigeteléssel

W/m 208 417 625 834

A fűtőteljesítmény állandója (K) – 2,0871 4,1742 6,2613 8,3484

A fűtőteljesítmény exponense (n) – 1,1489

Hűtőteljesítmény szigeteléssel

Hűtőteljesítmény a DIN 4715-1 szabvány alapján Δt = 10 K esetén W/m 36 71 107 142

A hűtőteljesítmény állandója (K) – 3,283 6,566 9,849 13,132

A hűtőteljesítmény exponense (n) – 1,034

Hűtőteljesítmény szigetelés nélkül

Hűtőteljesítmény a DIN 4715-1 szabvány alapján Δt = 10 K esetén W/m 42 84 126 168

A hűtőteljesítmény állandója (K) – 3,960 7,920 11,880 15,840

A hűtőteljesítmény exponense (n) – 1,0265

A komponensek tömege

Zehnder ZIP Mértékegység Cső tömege Üzemi tömeg Víztartalom tömege

Csőmodul kg/m 2,15 2,15 -

1 cső kg/m 0,33 0,46 0,13

1 záróburkolat kg 0,12 0,12 -

1 merevítőtengely kg 0,11 0,11 -

1 présfitting kg 0,04 0,04 -

Standard szigetelés kg/m 0,22 0,22 -

XPS szigetelés, vizes helyiség kg/m 0,26 0,26 -

Labdavédő rács ZIP 1 kg/m 0,30 0,30 -

Labdavédő rács ZIP 2 kg/m 0,648 0,648 -

Labdavédő rács ZIP 3 kg/m 1,006 1,006 -

Burkolat vizes helyiséghez kg/m 1,60 1,60 -

XPS szigetelés, vizes helyiséghez, burkolattal kg/m 1,86 1,86 -

Fejrész 2 cső kg 0,32 0,41 0,09

Fejrész 4 cső kg 0,54 0,73 0,19

Fejrész 6 cső kg 0,83 1,16 0,33

Fejrész 8 cső kg 1,03 1,44 0,41

Fejrész 12 cső kg 1,53 2,21 0,67

Fejrész 4 cső kg 0,45 0,64 0,19

Terelő 4 cső kg 0,52 0,75 0,22

Terelő 8 cső kg 0,92 1,35 0,43

Terelő 12 cső kg 1,42 2,10 0,67

Tömeg szerkezeti hosszonként

Zehnder ZIP Mértékegység 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

Zehnder ZIP modul üres súlya kg 3,79 6,99 10,55 14,11 17,67 21,32

Zehnder ZIP modul víztartalma fejrész nélkül kg 0,53 1,06 1,59 2,12 2,65 3,19

Standard szigetelés kg 0,22 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32

XPS szigetelés, vizes helyiséghez, burkolattal kg 1,86 3,72 5,58 7,44 9,30 11,16

Labdavédő rács kg 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80

MŰSZAKI RÉSZLETEK
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Az alábbi táblázatok a Zehnder ZIP mennyezeti 
sugárzópanelek fűtő- és hűtőteljesítményét ábrázolják  
a túlmelegedés és a túl alacsony hőmérséklet függvényében. 
A fűtőteljesítmény értékei az EN 14037-2 alapján kerültek 
mérésre, a hűtőteljesítmény mérési eredményei a DIN 4715-1 
szabványon alapulnak.
Vegye figyelembe: A hűtőteljesítményt pozitívan befolyásolja  
a szigetelés eltávolítása (lásd a táblázatot). A szigetelés 
eltávolításával megnő ugyan a hőteljesítmény, de ez a 
mennyezet alatt a hő feltorlódásához vezethet. 
A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanelek hűtésre történő 
használatához a fejrészeket kiegészítésképpen horganyzott 
kivitelben szállítjuk.  

Teljesítmény Q
∙
    = K · Δtn

A túlmelegedés és a túl alacsony hőmérséklet 
kiszámolható:

ti =tE = 
(tu + tL)

2

∆ttúl = 
(tHVL + tHRL)

 - ti2

∆tszub = ti - 
(tKVL + tKRL)

2

Hűtőteljesítmény szigetelés nélkül

Egy ZIP sáv
2 ZIP sáv 

egymás mellett
3 ZIP sáv 

egymás mellett
4 ZIP sáv 

egymás mellett

K
n

3,960
1,0265

7,920
1,0265

11,880
1,0265

15,840
1,0265

∆tszub  
(K) W/m W/m W/m W/m

15 64 128 191 255

14 59 119 178 238

13 55 110 165 220

12 51 102 152 203

11 46 93 139 186

10 42 84 126 168

9 38 76 113 151

8 33 67 100 134

7 29 58 88 117

6 25 50 75 100

5 21 41 62 83

Hűtőteljesítmény szigeteléssel

Egyedi 
ZIP sáv

2 ZIP sáv 
egymás mellett

3 ZIP sáv 
egymás mellett

4 ZIP sáv 
egymás mellett

K
n

3,283
1,034

6,566
1,034

9,849
1,034

13,132
1,034

∆tszub  
(K) W/m W/m W/m W/m

15 54 108 162 216

14 50 101 151 201

13 47 93 140 186

12 43 86 129 171

11 39 78 118 157

10 36 71 107 142

9 32 64 96 127

8 28 56 85 113

7 25 49 74 98

6 21 42 63 84

5 17 35 52 69

Fűtőteljesítmény szigeteléssel

Egyedi ZIP sáv 2 ZIP sáv egymás mellett 3 ZIP sáv egymás mellett 4 ZIP sáv egymás mellett

K
n

2,0871
1,1489

0,2456
1,3524

4,1742
1,1489

0,4912
1,3524

6,2613
1,1489

0,7368
1,3524

8,3484
1,1489

0,9824
1,3524

Δtexc (K) W/m
W/

gyűtjőcsőpár
W/m

W/
gyűtjőcsőpár

W/m
W/

gyűtjőcsőpár
W/m

W/
gyűtjőcsőpár

80 321 92,0 641 184 962 276 1 283 368

78 311 88,9 623 178 934 267 1 246 356

76 302 85,9 605 172 907 258 1 209 343

74 293 82,8 586 166 879 248 1 173 331

72 284 79,8 568 160 852 239 1 136 319

70 275 76,8 550 154 825 230 1 100 307

68 266 73,9 532 148 798 222 1 064 296

66 257 71,0 514 142 771 213 1 028 284

64 248 68,1 496 136 744 204 992 272

62 239 65,2 478 130 718 196 957 261

60 230 62,4 461 125 691 187 922 249

58 222 59,6 443 119 665 179 886 238

56 213 56,8 426 114 638 170 851 227

55 208 55,4 417 111 625 166 834 222

54 204 54,1 408 108 612 162 816 216

52 195 51,4 391 103 586 154 782 206

50 187 48,7 374 97,5 561 146 747 195

48 178 46,1 357 92,3 535 138 713 185

46 170 43,5 340 87,1 509 131 679 174

44 161 41,0 323 82,0 484 123 645 164

42 153 38,5 306 77,0 459 116 612 154

40 145 36,0 289 72,1 434 108 578 144

38 136 33,6 273 67,3 409 101 545 135

36 128 31,3 256 62,5 384 93,8 512 125

34 120 28,9 240 57,9 360 86,8 480 116

32 112 26,7 224 53,3 336 80,0 448 107

30 104 24,4 208 48,9 312 73,3 416 97,7

28 96,0 22,3 192 44,5 288 66,8 384 89,0

26 88,1 20,1 176 40,3 264 60,4 353 80,5

24 80,4 18,1 161 36,1 241 54,2 322 72,3

22 72,8 16,1 146 32,1 218 48,2 291 64,2

20 65,2 14,1 130 28,2 196 42,4 261 56,5

19 61,5 13,2 123 26,3 184 39,5 246 52,7

18 57,8 12,2 116 24,5 173 36,7 231 49,0

17 54,1 11,3 108 22,7 162 34,0 216 45,3

16 50,5 10,4 101 20,9 151 31,3 202 41,8

15 46,9 9,6 93,7 19,1 141 28,7 187 38,3

14 43,3 8,7 86,6 17,4 130 26,1 173 34,9

13 39,8 7,9 79,5 15,8 119 23,7 159 31,5

12 36,3 7,1 72,5 14,1 109 21,2 145 28,3

11 32,8 6,3 65,6 12,6 98,4 18,9 131 25,2

10 29,4 5,5 58,8 11,1 88,2 16,6 118 22,1

9 26,1 4,8 52,1 9,6 78,2 14,4 104 19,2

8 22,8 4,1 45,5 8,2 68,3 12,3 91,0 16,4

7 19,5 3,4 39,0 6,8 58,6 10,2 78,1 13,7

6 16,4 2,8 32,7 5,5 49,1 8,3 65,4 11,1

5 13,3 2,2 26,5 4,3 39,8 6,5 53,0 8,7

Jelmagyarázat
tL	 Levegő hőmérséklete (°C)
tU	� környezeti hőmérséklet (°C)  

= átlagos sugárzott hőmérséklet  
= �az összes felület átlagos felületi hőmérséklete (°C)

ti = tE	� szobahőmérséklet (°C)  
= érzékelt hőmérséklet (°C)

tHVL	� fűtési előremenő hőmérséklet (°C)
tHRL	� fűtési visszatérő hőmérséklet (°C)
tKVL	 hűtési előremenő hőmérséklet (°C)
tKRL	 hűtési visszatérő hőmérséklet (°C)
∆ttúl 	 túlhőmérséklet (K)
∆tszub	 alacsony hőmérséklet (K)
K	 állandó
n	 exponens
Q
∙
	 teljesítmény
Q
∙
   g	 össz hőteljesítmény
s	 dőléskorrekciós tényező

Fizikai egységek
Celsius fok (°C)
Kelvin (K)
köbméter (m3)
méter (m)
milliméter (mm)
Pascal (Pa)
kilogramm (kg)

Fűtő- és hűtőteljesítmény

MŰSZAKI RÉSZLETEK
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A horganyzott fejrészeket és  
a horganyzott terelőket a Zehnder 
ZIP modulok kívülről horganyzott 
csöveivel (DIN EN 10305 szerint) kell 
összepréselni vagy -csavarozni.

A fejrészeket és terelőket Zehnder 
préskötésekkel (48 mm) vagy Zehnder 
csavarkötéssel szállítjuk. 

Más kötések alkalmazása esetén  
a Zehnder nem vállal garanciát.
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Ferde elrendezés a mennyezeti 
sugárzópanelek hosszanti irányában

Ferde elrendezés a mennyezeti 
sugárzópanelekre merőlegesen

Az össz fűtőteljesítmény Q
∙
   g emelkedése a mennyezeti sugárzópanelek 

ferde elrendezése esetén

Ferde elrendezés
A mennyezet kialakításának függvényében a mennyezeti sugárzópaneleket 
ferdén keresztben vagy hosszában is elrendezheti.
A mennyezeti sugárzópanel ferde helyzete esetén a teljesítmény az alábbi 
képlet szerint emelkedik: Q∙ g = Q∙  · s.
Ezt a teljesítménynövekedést a tömegáram kiszámítása során figyelembe kell 
venni. A maximális megengedett dőlésszög a felfüggesztési technikától függ. 

MŰSZAKI RÉSZLETEK

Fejrészek és terelők

DőlésszögDőlésszög

Cikksz. 505890

Cikksz. 505920

1)

Cikksz. 511650

Cikksz. 505900

Cikksz. 505910

Cikksz. 505870

Cikksz. 505860  

Cikksz. 505880  

Cikksz. 505850  

Cikksz. 505840
 Fejrész 2   

 Fejrész 4 

 Fejrész 6 

 Fejrész 8 

 Fejrész 12 

 Terelő 12 

 Terelő 8 

 Terelő 6 

 Terelő 4 
 Speciális 

 Terelő 4 
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Minimális tömegáram
A táblázatokban megadott teljesítmény betartásához a lemezek csöveiben 
turbulens áramlást kell biztosítani. Ez a minimális tömegáram függ  
a legalacsonyabb rendszerhőmérséklettől. Ez fűtés esetén megegyezik  
a visszatérő hőmérséklettel. Hűtés esetén és kombinált hűtés/fűtés esetén 
megfelel a hidegvíz előremenő hőmérsékletének. Amennyiben a csövenkénti 
minimális tömegáramot nem lehet elérni, akár 15%-os teljesítménycsökkenés 
is felléphet.

Határhőmérséklet
A sugárzó rendszer nyújtotta kellemes közérzet biztosítása érdekében 
válasszon megfelelő méretezési hőmérsékletet. Ezt az alábbi táblázat 
és a grafikon segítségével ellenőrizheti. A méretezési hőmérsékletnek 
alacsonyabbnak kell lennie a két hőmérsékleti határértéknél (átlagos fűtési 
középhőmérséklet). Azon helyiségekben és összekötő folyosókon, ahol csak 
rövid ideig tartózkodnak, magasabb hőmérsékleti határértékek lehetségesek. 
Ezek az értékek irányadó jellegűek. Részletes számítás az ISO 7730 szerint 
lehetséges.

Minimális tömegáram Határhőmérséklet

Függesztési 
magasság

A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanellel lefedett mennyezetfelület aránya

m 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Átlagos fűtési középhőmérséklet °C-ban

≤ 3 73 71 68 64 58 56

4 91 78 67 60

5 83 71 64

6 87 75 69

7 91 80 74

8 86 80

9 92 87

10 94

1. lépés: �Mennyezet beosztása. A tervezési hőmérséklet nem lépheti túl a meghatározott 
határértékeket.
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A legalacsonyabb rendszerhőmérséklet °C-ban

140

120

100

80

60

40

20

0
10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80

2. lépés: �Sugárzótest szélessége. A tervezési hőmérséklet nem lépheti túl a meghatározott 
határértékeket.

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

20
2,5	 3,0	  3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0

Függesztési magasság m-ben

Á
tl

ag
o

s 
fű

té
si

 k
ö

zé
p

h
ő

m
ér

sé
kl

et
 °

C
-b

an

2 ZIP sáv 
egymás mellett

3 ZIP sáv 
egymás mellett

4 ZIP sáv 
egymás mellett
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Példa a méretezésre és elrendezésre
Az alábbi példában látható, hogyan történik  
egy csarnok méretezése.

Cél 
Egyenletes szobahőmérséklet (20 °C)  
a helyiség teljes területén.

Követelmények
Szabadban lévő csarnok: 	 Hossz: 50 m
	 Szélesség 20 m
	 Magasság 8 m 
Légcsere: 	 0,3 1/h 
Külső hőmérséklet:	 –12 °C

Fűtési terhelés
Szabványos transzmissziós  
hőveszteség:	 57 250 W
Szabványos szellőzési hőveszteség:	 26 112 W 
Szabványos hőveszteség:	 83 362 W

A mennyezeti sugárzópanelek méretezése
Előremenő hőmérséklet: 	 70 °C
Visszatérő hőmérséklet: 	 50 °C

2 Zehnder ZIP sáv 
egymás mellett

4 Zehnder ZIP sáv 
egymás mellett

A hőteljesítmény számítása

Típus Szerkezeti 
hossz  
m-ben

túlhőmérsék-
let  

K-ben

Teljesítmény  
W/m-ben

Teljesítmény  
W/ 

gyűjtőcsőpár

Mennyiség Teljes hőtelje-
sítmény  
W-ban

Tömegáram 
sávonként  
kg/h-ban

4 ZIP sáv 
egymás mellett

48 40 578 144 2 55 776 1 199

2 ZIP sáv 
egymás mellett

48 40 289 72 2 27 888 600

83 664 W

A méretezés alapja
A helyiség fűtési terhelését a mindenkor érvényes szabvány alapján kell 
kiszámolni. Ha egy helyiség légcseréje meghaladja a résszellőzés szokásos 
mértékét (max. 1/h), különösen elszívóberendezések esetén, a beáramló 
levegő előfűtést igényel. A kapukon vagy a rakodótereknél beáramló hideg 
levegőt önmagában a sugárzó fűtés nem tudja megakadályozni. Ehhez 
kiegészítésként pl. szalagfüggönyt, légfüggönyt vagy egyebet kell alkalmazni.

MŰSZAKI RÉSZLETEK
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A nyomásveszteség meghatározása:

pl. 2 Zehnder ZIP egymás mellett; 48 m

Nyomásveszteség számítása
A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanelek 
nyomásvesztesége a cső-nyomásveszteség és a fejrészeken 
fellépő nyomásveszteség összegeként számítható ki.  
A Zehnder térfogatáramszabályozók alkalmazása esetén 
hozzá kell adni a térfogatáram-szabályozó nyomásesését is.

MŰSZAKI RÉSZLETEK

1. �Az érintett mennyezeti sugárzópanel 
össz térfogatáramának meghatározása.  
�pl. ṁ    = 601 kg/h (lásd az 54. oldalon) 
 
Számítási képlet: 
ṁ    = (Q̇   * 0,86) / ∆t 
Q̇    = teljesítmény (w) 
∆t = hőmérsékletkülönbség (K) 
ṁ    = tömegáram (kg/h)

2. �A fejrészpár nyomásvesztesége  
a grafikonról leolvasható. 
pl. Δp = 600 Pa/fejrészpár. Mivel  
a fűtővíz kétszer be- és kétszer kifolyik 
egy fejrészből, az értéket kettővel kell 
megszorozni.

3. �A cső nyomásvesztesége a grafikonról 
leolvasható. A tömegáramot úgy kapjuk 
meg, ha a teljes tömegáramot elosztjuk 
a párhuzamosan átáramoltatott csövek 
számával. 
pl. 601 kg/h: 4 csősor  = 150 kg/h 
Δp = 135 Pa/m * 48 m * 2  
(az oda- és visszaútra) = 12 960 Pa

4. ��A mennyezeti sugárzópanel teljes 
nyomásveszteségét úgy kapjuk meg, 
ha összeadjuk a korábban egyedi 
nyomásveszteségeket. 
 
 

Nyomásveszteség fejrészpáronként csatlakozókkal együtt Csövenkénti nyomásveszteség
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A mennyezeti sugárzópanelek 
hidraulikus kiegyenlítése
Minden elágazó fűtő- vagy hűtőrendszer esetén fontos 
a hatékony üzem szempontjából a fűtővízáram megfelelő 
elosztása. (Ezért jó, ha az összes mennyezeti sugárzópanel-sáv 
külön tölthető, lezárható és leüríthető.)

MŰSZAKI RÉSZLETEK

1. ábra: Tichelmann rendszerű csővezetés

Az azonos 
mennyezeti sugárzópanelekkel –  
és ezáltal azonos térfogatáramokkal – 
rendelkező berendezések esetén  
a Tichelmann rendszerű csővezetés 
(1. ábra) hidraulikus szempontból 
kifogástalan megoldást kínál.  
A harmadik csővezeték azonban 
éppen csarnokfűtés esetén jelentős 
költségekkel jár, ill. sok esetben  
a különböző lemezméretek miatt nem 
ésszerű.

2. ábra: Egyszerűbb csővezetés Zehnder térfogatáram-szabályozó kombinációval (VSRK)

Azokat a rendszereket, amelyekben 
az egyes lemezek teljesítménye 
eltérő, hidraulikus szempontból 
csőhálózati számítás és 
beszabályozás segítségével kell 
kiegyenlíteni. Ez azonban költséges 
és időigényes vállalkozás. 
 
A hidraulikus kiegyenlítést 
egyszerűsítheti a Zehnder 
térfogatáram-szabályozó 
kombinációja (VSRK) (2. ábra).



További információk: www.zehnder-systems.com

Példa VSRK-25:

 Visszatérő  Előremenő 

Cikkszámok:
VSRK-kombináció DN15	 509780
VSRK-kombináció DN25	 509800
VSRK-kombináció DN32	 509810
VSRK-speciális 15/15/15	 505380
VSRK-speciális 25/15/15	 505390
VSRK-speciális 25/25/25	 502400    
VSRK-speciális 32/25/25	 505200
VSRK-speciális 32/32/32	 505430
Előremenő külön DN15	 501000
Előremenő külön DN25	 505180
Előremenő külön DN32	 505190
Szabályozó külön DN15	 502410
Szabályozó külön DN25	 502420
Szabályozó külön DN32	 502430
Páncéltömlő DN15	 509260
Páncéltömlő DN25	 509280
Páncéltömlő DN32	 509310
Betét VSRK-hoz DN15	 501030
Szűkítő karmantyú 1" x ½"	 501170

1"karmantyú	 501190

⁵/₄"Szűkítő karmantyú x 1"	 501180
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Zehnder csatlakozóméretek Térfogatáram-szabályozó kombinációk

VSRK méretezése
Szabályozó, ill. 
elzárószelep

Lapos tömítésű  
hollandi csavarzat

Tömlő külső menete
Karmantyú  

belső menet 
Karmantyú  

belső menete
Fejrész, kúpos 
külső menet

A B C D E F G

DN15 Rp ½" G ¾" Rp ¾" R ½" Rp ½" R 1" R 1"

DN25 Rp 1" G 1 ¼" Rp 1 ¼" R 1" Rp 1" R 1" R 1"

DN32 Rp 1 ¼" G 1 ½" Rp 1 ½" R 1 ¼" Rp 1 ¼" R 1" R 1"

Visszatérő

Előremenő

B

B

F

C

G

B
F

C

G

FD G

EC

B

FD G

EC

A

A

A

A
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Térfogatáram-
szabályozó DN15

Tömegáram 
(kg/h)

Minimális  
differenciál-

nyomás (kPa)

30 20,0

35 20,9

40 21,8

45 22,7

50 23,6

55 24,4

60 25,2

65 26,0

70 26,8

75 27,5

80 28,2

85 28,9

90 29,6

95 30,3

100 30,9

105 31,5

110 32,1

115 32,7

120 33,2

125 33,7

130 34,2

135 34,7

140 35,2

145 35,7

150 36,1

155 36,5

160 36,9

165 37,3

170 37,7

175 38,0

180 38,3

185 38,7

190 39,0

195 39,2

200 39,5

205 39,8

210 40,0

A Zehnder VSRK térfogatáram-
szabályozó kombináció
 
A VSRK teljes készlet, amely térfo-
gatáram-szabályozóból és elzáró 
golyóscsapokból áll. 
 
A szabályozót gyárilag a sáv térfoga-
táramára állítottuk be. Ezáltal nincs 
szükség a helyszínen időigényes 
beállításra. 
 
A VSRK további előnyei: 
■ �Magasabb differenciálnyomás  

esetén állandó fűtőközegáram
■ �Hidraulikus kiegyenlítés különböző 

mérető sugárzótestek esetén is 

A hosszabb lemezeket rugalmas 
kötéssel (páncéltömlővel) érdemes 
csatlakoztatni. 
 
A Zehnder térfogatáram-szabályozó 
kombináció -10 °C – max. 120 °C 
üzemi hőmérsékletre és max.  
16 bar üzemi nyomásra alkalmas. 
A működési állapot az alábbi közeg 
esetén engedélyezett: Víz és etilén-/
propilénglikol-vízkeverék (max. 50%), 
ph-érték 6,5-10.

Térfogatáram-
szabályozó DN25

Tömegáram 
(kg/h)

Minimális  
differenciál-

nyomás (kPa)

150 20,0

175 20,9

200 21,8

225 22,7

250 23,6

275 24,4

300 25,2

325 26,0

350 26,8

375 27,5

400 28,2

425 28,9

450 29,6

475 30,3

500 30,9

525 31,5

550 32,1

575 32,7

600 33,2

625 33,7

650 34,2

675 34,7

700 35,2

725 35,7

750 36,1

775 36,5

800 36,9

825 37,3

850 37,7

875 38,0

900 38,3

925 38,7

950 39,0

975 39,2

1 000 39,5

1 025 39,8

1 050 40,0

Térfogatáram-
szabályozó DN32

Tömegáram 
(kg/h)

Minimális  
differenciál-

nyomás (kPa)

600 15,0

700 15,3

800 15,7

900 16,0

1 000 16,3

1 100 16,7

1 200 17,0

1 300 17,3

1 400 17,7

1 500 18,0

1 600 18,3

1 700 18,7

1 800 19,0

1 900 19,3

2 000 19,7

2 100 20,0

2 200 20,3

2 300 20,7

2 400 21,0

2 500 21,3

2 600 21,7

2 700 22,0

2 800 22,3

2 900 22,7

3 000 23,0

3 100 23,3

3 200 23,7

3 300 24,0

3 400 24,3

3 500 24,7

3 600 25,0
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Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópanel 0,45 mm vastag, 
mindkét oldalon horganyzott acéllemezből, Zehnder 
speciális klipprofillal a négy kívülről horganyzott,  
15 mm-es külső átmérőjű precíziós acélcső rögzítéséhez  
a DIN EN 10305-3 szabvány szerint (nagynyomású 
kivitel: DIN EN 10305-1). A sugárzótest kívülről poliészter 
bevonattal rendelkezik (RAL 9016-hoz hasonló), 
hátoldalán védőlakk található. Alkalmas max. 95°-os 
üzemi hőmérsékletig, 5 bar maximális üzemi nyomásig 
(nagynyomású kivitel esetén max. 120 °C üzemi hőmérséklet, 
max. 10 bar üzemi nyomás – a Zehnderrel egyeztetve).

A sugárzótestlemezek az oldalsó és felső hajlított peremek 
révén statikusan önhordó jellegűek. A hajlított peremek 
egyidejűleg a hőszigetelés integrációját és leszorítását 
is szolgálják. A sugárzólemez lezárásaként két végzáró 
homloklemez van felszerelve. Egy lemez rögzítése 
közvetlenül a raszterben elhelyezett függesztőtengelyeken 
vagy több, párhuzamosan elhelyezett modul esetén közös 
multi-függesztőtengely alkalmazásával a mennyezeten 
csupán két ponton rögzítve történhet.

A kör szelvényű csőből (külső átmérő: 32 mm) álló fejrészek, 
ill. a terelőként funkcionáló fejrészek rendelkeznek  
a szükséges R1" külső menetes csatlakozócsonkokkal 
(DIN EN 10266), takarófedéllel és ½"-os karmantyúval  
a légtelenítéshez/leürítéshez. A fejrészeket külön 
mellékeljük, ezeket a helyszínen a mellékelt préskarmantyúk 
préselésével vagy a mellékelt csavarzatok meghúzásával kell  
a lemezmodulhoz, ill. lemezmodulokhoz illeszteni.

Szerelésre kész 320 mm széles és választhatóan 2, 3, 
4, 5 vagy 6 m hosszú modulok kerülnek kiszállításra. 
Az egyes modulokat préseléssel vagy csavarzattal 
kell egymáshoz rögzíteni. A Zehnder ZIP mennyezeti 
sugárzópanelek korrózióvédelemmel rendelkeznek. Az 
ellenőrzést a DIN EN ISO 6270 szabvány alapján folyamatos 
kondenzációval végeztük.

A Zehnder ZIP mennyezeti sugárzópaneleket a DIN 18032 
szabvány szerint labdavédelmi szempontból ellenőrizték.

Gyártmány: 	 Zehnder
Típus:	 ZIP mennyezeti sugárzópanel

MŰSZAKI RÉSZLETEK

Kiírási szövegek

Hőszigetelés
Termikus szigetelés
Ásványgyapot a 97/69/EK irányelv (Q. megj.) alapján szabadon 
fektetve fekete flízzel takarva
λ = 0,040 W/mK, vastagság: 40 mm

Szigetelés LDPE fóliában
Ásványgyapot a 97/69/EK irányelv (Q. megj.) alapján szabadon 
fekete flízzel takarva, LDPE fóliába hegesztve
λ = 0,040 W/mK, vastagság: 40 mm

XPS szigetelés
Extrudált polisztirolhab szigetelés
λ = 0,032 W/mK, vastagság: 20 mm

Üzemi paraméterek
Fűtőközeg	 …….. / ……… °C
Szobahőmérséklet	 ........ / ……… °C
Üzemi nyomás	 ………………. bar
Fűtőteljesítmény (teljes)	 ………..………. W
Modulhossz (teljes)	 ………..………. m

Préskötés (cikksz. 502280)
Horganyzott préskötés 15 mm	 ....……… db

Csavarkötés (cikksz. 633010)
Horganyzott szorítógyűrűs csavarzat 15 mm	 ....……… db

Takarólemezek
0,45 mm vastag, mindkét oldalon horganyzott acéllemez, 
kívülről poliészter bevonattal rendelkezik (RAL 9016-hoz 
hasonló), az illesztési helyek prés- és csavarkötéseinek  
és a fejrészeknek az eltakarása érdekében
takarólemezzel (cikksz. 506200)
végzáró lemezzel (cikksz. 506210)

Felső takarások
Porvédő lemez
Horganyzott felső lemezburkolat (vastagsága: 0,63 mm) rögzítő 
szorítóelemekkel és csavarokkal – külön mellékelve

Labdavédő rács
Horganyzott fémburkolat rögzítőklipszekkel és csavarokkal 
sportlétesítményekben való alkalmazáshoz – külön mellékelve

Különleges kivitel vizes helyiségekhez
Különleges kivitel vizes helyiségekhez XPS szigeteléssel  
és horganyzott, felső lemeztakarással, gyárilag szigetelve  
és szerelve

Rögzítéstechnika
Szerelőkészlet KN 53 (Cikksz.: 505160) 
betonfödémhez való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 54 (Cikksz. 505170 
profilacélhoz való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 56 (Cikksz. 505210 
trapézlemezhez való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 57 (Cikksz. 505220
döntött acéltartókhoz való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 58 (Cikksz. 505230
vízszintes acéltartókhoz való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 83 (Cikksz. 505260
betonfödémhez való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 84 (Cikksz. 505270
profilacélhoz való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 86 (Cikksz. 505280
trapézlemezhez való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 87 (Cikksz. 505290
döntött acéltartókhoz való rögzítéshez	 …… db

Szerelőkészlet KN 88 (Cikksz. 505340
vízszintes acéltartókhoz való rögzítéshez	 …… db

Térfogatáram-szabályozó
Zehnder térfogatáram-szabályozó kombináció, amely egy 
térfogatáram-szabályozóból és egy elzárószelepből áll.  
A térfogatáram-szabályozó olyan szelepkombináció, amely 
egy automatikus átfolyásszabályozóból (gyárilag beállítható 
alapjellel) és egy szabályozószelepből áll.  
A szabályozószelepet működtetővel vagy hőmérséklet-
szabályozóval lehet kiegészíteni (menetcsatlakozás 
M30 x 1,5 mm).

A térfogatáram-szabályozó kombináció leggyakoribb 
alkalmazási területe a hidraulikus kiegyenlítés és emellett  
a helyiség-hőmérséklet szabályozása. Az integrált lezárás 
és leürítés révén a csatlakoztatott fogyasztók lezárhatók  
és egyenként kiöblíthetők, ill. leüríthetők.

Műszaki adatok:
Méretezés: 	 DN25
Max. üzemi hőmérséklet ts: 	 120 °C
Min. üzemi hőmérséklet ts: 	 -10 °C
Max. üzemi nyomás ps: 	 16 bar 
Max. differenciálnyomás: 	 4 bar 
Csatlakozások: 	 Belső menet Rp1"
	 Külső menet G 1¼"

Közeg: Víz vagy etilén-/propilénglikol-vízkeverék (max. 50%), 
pH-érték 6,5-10
Ház cinktelenítés-álló sárgarézből, tömítések EPDM-ből, ill. 
PTFE-ből, szeleporsó rozsdamentes acélból.

Cikkszámok:
VSRK-kombináció DN15	 509780
VSRK-kombináció DN25	 509800
VSRK-kombináció DN32	 509810
VSRK-speciális 15/15/15	 505380
VSRK-speciális 25/15/15	 505390
VSRK-speciális 25/25/25	 502400
VSRK-speciális 32/25/25	 505200
VSRK-speciális 32/32/32	 505430
Előremenő külön DN15	 501000
Előremenő külön DN25	 505180
Előremenő külön DN32	 505190
Szabályozó külön DN15	 502410
Szabályozó külön DN25	 502420
Szabályozó külön DN32	 502430

Páncéltömlő
Zehnder páncéltömlő fűtőberendezésekhez, hőmérséklet-  
és öregedésálló EPDM-ből fonott nemesacél burkolattal.

Tömlő DN25 
Belső beszerelési méret: 	 500 mm
Tömlőhossz: 	 545 mm
Megengedett üzemi nyomás: 	 10 bar
Megengedett üzemi hőmérséklet: 	 100 °C
Csatlakozások: 	 Külső menet R1" 

Hollandi Rp 1¼"
Cikkszámok:
Páncéltömlő DN15	 509260
Páncéltömlő DN25	 509280
Páncéltömlő DN32	 509310
Betét VSRK-hoz DN15	 501030
Szűkítő karmantyú 1" x ½"	 501170
Karmantyú 1"	 501190
Szűkítő karmantyú ⁵/₄" x 1"	 501180
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A ZEHNDER GROUP BEMUTATÁSA A ZEHNDER GROUP BEMUTATÁSA

INNOVÁCIÓ 4 GENERÁCIÓ ÓTAALWAYS THE BEST CLIMATE

14 SAJÁT 
GYÁRTÓÜZEM EURÓPÁBAN, 
ÉSZAK-AMERIKÁBAN  
ÉS KÍNÁBAN

ÉVENTE TÖBB MINT 20 000 
OKTATÁS ÜGYFELEINK SZÁMÁRA

KEREKEN 3 000 
MUNKATÁRSTÖBB, MINT  

70 ORSZÁGBAN  
VAN KÉPVISELETÜNK

INNOVÁCIÓ 1895 ÓTA

A VILÁG  

1.  
ACÉL ÉS FÜRDŐSZOBAI 

RADIÁTORÁNAK GYÁRTÓJA

Nagyszerű megoldások, termékek  
és szolgáltatások
Nagyszerű termékek és egyedülálló szerviz 
az energiahatékony, egészséges  
és kényelmes helyiségklíma érdekében.

Az ügyfelek első választása
Mindig ügyfeleink igényeihez igazodunk, 
hogy velük együtt növekedve közösen 
tehessünk eleget a követelményeknek.

Kiváló csapat
A tökéletes teljesítmény érdekében 
naponta egyesítjük a szenvedélyt, 
szaktudást és elhivatottságot.

„Az életminőség 
javítására törekszünk a 
helyiségklímára vonatkozó 
kiváló megoldásainkkal.”

Formatervezett radiátorok
Lakóhelyiségekbe és fürdőszobákba 
szánt egyedi formatervezett radiátoraink 
nemcsak melegebbé, de szebbé is teszik 
otthonát. Ismert formatervezők tervezték, 
és kiváló működése meggyőző.

Clean Air Solutions
A Zehnder légtisztító rendszereinek 
alkalmazása csökkenti a levegő 
portartalmát, egészségesebb munkahelyi 
klímáról gondoskodik, és csökkenti  
a tisztítási költséget.

A Zehnder Group széles és jól rendszerezett kínálata négy 
termékcsoportra tagolódik. Így ügyfeleinknek bármilyen 
projekthez a megfelelő terméket, a tökéletes rendszert 
és a hozzá illő szolgáltatást kínálhatjuk – az új épülettől 
a felújításig, a családi háztól a társasházakon át az ipari 
objektumokig. E sokoldalúság folyamatosan gazdagítja 
tapasztalataink tárházát – ebből ügyfeleink is nap mint  
nap profitálnak.

Menny. fűtő/hűtő rendszerek
A Zehnder mennyezeti sugárzó  
fűtő-hűtő rendszerek kényelmesen  
és energiahatékonyan fűtenek és hűtenek. 
Optimálisan igazodnak a helyiség 
mindenkori sajátosságaihoz.

Komfort szellőzés
Komfortszellőzésünk energiahatékony 
módon biztosít egészséges helyiségklímát. 
Támogatja a lakók jó közérzetét, és növeli 
az ingatlan értékét.

AZ EGÉSZSÉGES, KÉNYELMES ÉS ENERGIAHATÉKONY HELYISÉGKLÍMA SZAKÉRTŐI VAGYUNK

MÁRKÁINK AZ INNOVÁCIÓT, MINŐSÉGET ÉS DIZÁJNT KÉPVISELIK

A Zehnder márka a formatervezett 
radiátorok, a komfort szellőzés, a 
mennyezeti sugárzó fűtő-hűtő rendszerek 
és a Clean Air Solutions termékcsoportok 
keretében kiemelkedő megoldásokat kínál 
a helyiségklíma vonatkozásában.

A Runtal márka exkluzív radiátorokat 
fejleszt és gyárt, az innovatív technológiát 
egyedülálló formatervezéssel ötvözve. 

830 SZABADALOM  

ÉS FORMATERVEZÉSI OLTALOM

KIVÁLÓ MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY

A Zehnder Group termékei 
rendszeresen részesülnek  
a formatervezést és 
innovatív technológiát 
értékelő díjakban.
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Zehnder GmbH · Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet
T + 36 30 574 84 85 · attila.varga@zehndergroup.com ∙ www.zehnder.hu


