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 Q 350 

 
 

 

Árkategória Alacsony Közepes Magas Magas 

Műszaki tartalom Belépő szint Kiváló műszaki 
paraméterek, 

kevesebb automatika 
lehetőség 

High-tech műszaki 
paraméterekkel, sok 

automatika 
lehetőséggel 

rendelkező gép 

Kiváló műszaki 
paraméterekkel, 

legtöbb automatika 
lehetőséggel 

rendelkező gép 

Max. légszállítás 
 100 Pa 

300 350 300 350 

Max. légszállítás 
 200 Pa 

300 350 290 350 

Állandó 
légmennyiség 
tartás 

Nem Igen, 
nyomáskülönbség 

érzékelővel 

Igen 
, a tengelynyomaték 

mérésével 

Igen, 
nyomáskülönbség 

érzékelővel 

Fagyvédelem Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus 

Villamos fagyvédő 
előfűtő 

a „V” jelű 
termékválozatokban 

gyárilag beépítve 

a „V” jelű 
termékválozatokban 

gyárilag beépítve 

a „V” jelű 
termékválozatokban 

gyárilag beépítve 

Külön rendelhető, 
utólag könnyen 

beépíthető 

Villamos előfűtő On-Off működésű, PTC 
elemes 

On-Off működésű, PTC 
elemes 

Teljesítmény-
szabályozott, PTC 

elemes 

Teljesítmény-
szabályozott, PTC 

elemes 

Tápellátás Dugvillás kábel, 
AC230V 

Dugvillás kábel, 
AC230V 

Dugvillás kábel, 
AC230V 

Dugvillás kábel, 
AC230V 

Maximum villamos 
teljesítmény a 
villamos előfűtővel 
/ nélkül 

1300 W  / 93 W 1580 W/ 120 W 1440 W / 140 W 1850 W/ 180 W 

Hőcserélő 
 

Entalpia 
hőcserélős változat 
(ERV) 

Nem rendelhető (csak 
a Standard 375-ös 

modell esetén) 

Hamarosan Rendelhető 
 (polimer membrános 

entalpia hőcserélő) 

Rendelhető 
 (polimer membrános 

entalpia hőcserélő) 

Hőcserélő Ellenáramú hőcserélő 
(műanyag) 

Ellenáramú hőcserélő 
(műanyag) 

Ellenáramú hőcserélő 
(műanyag) 

Ellenáramú hőcserélő 
(műanyag) 

Méretek és szerelés 
 

Kondenzvíz 
csatlakozás 

5/4” 5/4” 5/4” többféle 
 (5/4” is) 

Magasság 845 mm 870 mm 978 mm 850 mm 

Szélesség 702 mm 725 mm 792 mm 725 mm 

Mélység 572 mm 560 mm 601 mm 570 mm 

Súly 42 kg 50 kg 50 kg 50 kg 



Balos/ jobbos Külön balos, külön 
jobbos termék 

változat („L” és „R” 
jelöléssel) 

Külön balos, külön 
jobbos termék 

változat („L” és „R” 
jelöléssel) 

Külön balos, külön 
jobbos termék 

változat („L” és „R” 
jelöléssel) 

Egy termék változat, a 
balos/jobbos szerelési 

helyzet beállítható 

Szerelési helyzet Fali vagy padlón álló, 
felső légcsatorna 

csatlakozás 

Fali vagy padlón álló, 
felső légcsatorna 

csatlakozás 

Fali vagy padlón álló, 
felső vagy oldalsó 

légcsatorna 
csatlakozás 

Fali vagy padlón álló, 
felső légcsatorna 

csatlakozás 

Minimum 
környezeti 
hőmérséklet a 
felszerelés helyén 

7 C° 7 C° 2 C° 7 C° 

Légcsatorna 
csatlakozás 

Felfelé vagy oldalra 
mutató, EPP,  
NA160 mm 

Felfelé mutató, EPP, 
NA160 mm 

Felfelé mutató, EPP, 
NA160 mm illetve a 

fekvő változatnál 
oldalra mutató 

Felfelé vagy oldalra 
mutató EPP, 
 NA160 mm 

Automatika 
 

Kijelző Beépítve 
 (alap funkciókkal) 

Beépítve 
 (alap funkciókkal) 

Nincs 
 (fali kezelő szükséges) 

Beépítve, 
 minden funkció 

elérhető 

Ventilátorok Radiál kialakítású EC 
motoros ventilátorok, 
külön állíthatók 1%-os 

lépésekben a 
fokozatokhoz rendelve 

Radiál kialakítású EC 
motoros ventilátorok, 
külön állíthatók 1%-os 

lépésekben a 
fokozatokhoz rendelve 

Radiál kialakítású EC 
motoros ventilátorok, 
külön állíthatók 1%-os 

lépésekben a 
fokozatokhoz rendelve 

Radiál kialakítású EC 
motoros ventilátorok, 
külön állíthatók 1%-os 

lépésekben a 
fokozatokhoz rendelve 

Beépített belső 
páratartalom 
szenzor 

Nem Nem Nem Igen 

Beépített külső 
páratartalom 
szenzor 

Nem Nem Nem Igen 

Hőmérséklet 
szenzorok 

igen, 4 db igen, 4 db igen, 4 db igen, 4 db 

Időprogram Opcióval Egyéb eszközzel Opcióval Igen 

Bemenet szobai 
CO2 érzékelő 
számára 

PCB bővítőszettel Igen Igen Opciós dobozzal 

Késleltetett-
időzített bemenet 

Igen Igen Igen Opciós dobozzal 

Fali kezelő 
csatlakoztatható 

igen, Comfosense 
típusok + kábel 

Nem Igen, kétféle 
(TFT RD 

érintőképernyős 
javasolt) 

Igen, Comfosense C 
típusok 

Rádiós 
fokozatkapcsoló 
használható 

Igen, a Comfosense- 
zel együttműködve 

Nem Nem Igen, a Comfosense C- 
vel együttműködve 

Távoli elérés Nem Nem Nem LAN-C modullal 

Vezérlés 
okostelefon 
applikációval 

Nem Nem Nem LAN-C modullal 



Okosotthon 
kapcsolat 

DkC0...10V 
vezérlőjellel, PCB 

bővítőszettel 

DC0...10V vezérlőjellel DC0...10V vezérlőjellel KNX modullal vagy 
DC0...10V vezérlőjellel 

Kézi 
fokozatkapcsoló 
használható 

Igen Igen - - 

Műszaki adatok a teljesítménynyilatkozat és az EN13141 mérés standard szerint 
 

Elérhető legjobb 
eneriaoszály 
EN13141 

A+ A+ A+ A+ 

Hatásfok EN13141 
(70%) 

87% 90% 94% 94% 

Zajszint  
EN13141 

45 dB(A) - 210 m3/h 40 dB(A) – 245 m3%h 43 dB(A) – 210 m3/h 41 dB(A) – 245 m3%h 

A befúvó ágon 
mért zajszint 
 100 Pa 

61 dB(A) – 200 m3/h 59 dB(A) – 250 m3/h 64,9 dB(A) – 200 m3/h 56 dB(A) – 250 m3/h 

Fajlagos villamos 
energiaigény 
EN13141 (70%) 

0,2 Wh/m3 0,17 Wh/m3 0,22 Wh/m3 0,17 Wh/m3 

Passzívház Minősítés 
 

Passzívház 
minősítés (PHI) 

Nem Igen Igen Igen 

Hatásfok 
PHI szerint 

Előkészítés alatt 89% 93% 87% 

Fajlagos villamos 
energiaigény PHI 
szerint 

Előkészítés alatt 0,24 Wh/m3 0,24 Wh/m3 0,22 Wh/m3 

Komfort 
 

Nyári bypass Igen 
 (hagyományos 
megkerülő ág) 

Igen 
 (csappantyús) 

Igen 
 (hagyományos 
megkerülő ág) 

Igen 
 (csappantyús) 

Téi bypass Nem Nem Nem Igen (moduláló) 

Szűrő a friss levegő 
oldalon 

ePM1/60% 
 (a régi szabvány 

szerint kb. F7) 

Durvaszűrő 65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. G4) 

ePM1/60% 
 (a régi szabvány 

szerint kb. F7) 

ePM1/65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. F7) 

Szűrő az elszívott 
levegő oldalon 

Durvaszűrő 65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. G4) 

Durvaszűrő 65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. G4) 

Durvaszűrő 65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. G4) 

Durvaszűrő 65%  
(a régi szabvány 
szerint kb. G4) 

Egyéb 
 

Beüzemelés Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező 

Gyári garancia Teljes rendszerben 
akár 5 év gyári 

garanciával is elérhető 
a fogyasztó számára 

Teljes rendszerben 
akár 5 év gyári 

garanciával is elérhető 
a fogyasztó számára 

Teljes rendszerben 
akár 5 év gyári 

garanciával is elérhető 
a fogyasztó számára 

Teljes rendszerben 
akár 5 év gyári 

garanciával is elérhető 
a fogyasztó számára 

Az eladó garanciája A jogszabályok szerinti 
3 év a fogyasztó 

számára 

A jogszabályok szerinti 
3 év a fogyasztó 

számára 

A jogszabályok szerinti 
3 év a fogyasztó 

számára 

A jogszabályok szerinti 
3 év a fogyasztó 

számára 
 



 

 

 

A kiadvány a 2021 márciusi állapotnak megfelelően készült. Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés 

nélküli műszaki változtatásokra. 

A táblázat a normál hőcserélős gépek műszaki adatait tartalmazza. Az entalpia hőcserélős 

gépváltozatok adatai etttől kismértékben eltérőek lehetnek. 

Árakról, kedvezményekről, akciókról a Zehnder szakkereskedőktől tájékozódhat.  

 

További információ: 

 https://zehnder.hu/termek-kategoria/szellozteto-rendszer/kozponti-hovisszanyero-gep/ 

 


