
1 

Dizájn radiátorok         Komfort lakossági szellőzés           Mennyezethűtés- Fűtés              Ipari légtisztító berendezések 

 
Zehnder 
ComfoClime 24 

 

 
Műszaki adatok a hőszivattyú modulhoz always the best climate 

 
 
 

 

Általános tájékoztató 

 
A Zehnder ComfoClime 24 hőszivattyú modul olyan 

lakásokhoz és családi házakhoz készült, ahol kiemelten 

fontos a magas energiahatékonyság. Rugalmas 

teljesítménytartománya és az utólagos beépíthetőség 

lehetősége révén a készülék egyszerűen, optimálisan 

telepíthető nemcsak új épületekben, hanem a 

Zehnder meglévő szellőzőrendszerével rendelkező 

ingatlanokban is. 

 
A Zehnder ComfoClime 24 hőszivattyú modul segít 
megelőzni a lakások túlmelegedését. A rendszer a 
Zehnder ComfoAir Q350 vagy Q450 szellőztető 
berendezésekkel kombinálható. 
 
Téli időszakban a rendszer fűtési üzemmódban is 
üzemelhető. Fontos azonban, hogy a Zehnder 
ComfoClime 24 kizárólag fűtési rendszerrel együtt 
alkalmazható, a lenti teljesítménytáblázatok alapján. 
 
A Zehnder ComfoClime 24 lehetőséget nyújt a 200- 
és 400 m³/h közötti befújt levegő hőmérsékletének 
szabályozására és párátlanítására.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legfontosabb előnyei 

 
■ Gyors és egyszerű üzembe helyezés az 

állandó légáramlásnak és a Zehnder 

ComfoClime Control alkalmazásnak 

köszönhetően, mely lépésről lépésre 

végigvezeti a felhasználót a beállításokon. 

 
■ A ClimateSwitch® technológia révén a 

legmodernebb szobahőmérséklet-

szabályozás egész évben biztosított. 

 
■ Kevesebb szennyeződés a lakótérben az 

innovatív szűrőkoncepciónknak 

köszönhetően, amely tiszta, friss levegőt 

juttat a helyiségekbe. 

 
■ Egyszerű és kényelmes kezelés: az integrált 

WLAN-kapcsolat lehetővé teszi a közvetlen 

vezérlést a Zehnder ComfoClime Control 

alkalmazáson keresztül 

 
■ Rugalmas és megbízható telepítés, mivel a 

készülék állítható jobbos vagy balos 

kivitelre.
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A Zehnder ComfoAir Q350 és Q450 kiegyensúlyozott 

szellőztető berendezések funkcióit kiegészítve a 

rendszer gondoskodik arról, hogy az egységek 

automatikusan ki- és bekapcsoljanak. 

 
A Zehnder ComfoClime 24 célja, hogy a Zehnder 

ComfoAir Q „passzív” hővisszanyerését ötvözze egy 

reverzibilis levegő-levegő hőszivattyú „aktív” 

hozzájárulásával, amely a hatékony R32 hűtőközeggel 

működik. 

A Zehnder ComfoClime 24 hűtési üzemmódban akár 

2,8 kW, fűtés üzemmódban pedig akár 4,2 kW 

teljesítményt nyújt (érzékelhető hő+ látens hő). Ezáltal 

a rendszer gyorsan reagál, és rövid időn belül kellemes 

beltéri klímát teremt. 

 

 

Rugalmasság 

 
A Zehnder ComfoClime 24 egyszerű és rugalmas 

telepítési megoldásaival tűnik ki, mivel kényelmesen 

csatlakoztatható a Zehnder ComfoAir Q350 vagy Q450 

szellőztető egységhez. Ezen felül a Zehnder ComfoPipe 

Compact 4 × 45°-os forgatható csatlakozócsonkoknak 

(külön rendelhetők) köszönhetően minden 

légcsatlakozás külön-külön elfordítható, így a rendszer 

telepítése az adott helyszíni körülményekhez igazítható.  

 
Az egység a tervezés és szerelés során még nagyobb 

rugalmasságot biztosít, mivel jobbos és balos kivitel re 

egyaránt állítható, és a Zehnder ComfoAir Q üzembe 

helyezésekor automatikusan alkalmazkodik a 

konfigurációhoz. 

Átgondolt kialakítása, amely a könnyű 

hozzáférhetőséget helyezi előtérbe, biztosítja, hogy a 

padlón álló, elölről kezelhető Zehnder ComfoClime 24 

könnyen karbantartható és szervizelhető legyen.  

 

 

Kompakt kialakítás 

 
■ Telepítés Zehnder ComfoAir Q350 TR vagy 

Q450 TR kiegyensúlyozott szellőzőegységre;  

■ Kondenzvíz-elvezetés a Zehnder ComfoClime 24 

oldalán – szabadon választható bal vagy jobb 

oldalon;  

■ Forgatható csatlakozók (tartozék) biztosítják 

az optimális csatlakozást a légelosztó 

rendszerhez;  

■ A ComfoAir Q konfigurációtól függően jobb- vagy bal 

oldali kivitelben kapható;  

■ Plug-and-play telepítés – egyszerűen csatlakoztassa 

a Zehnder ComfoNet kábelt a Zehnder ComfoAir Q 

komfort szellőzőberendezéshez;  

■ 2 m hosszú kábel és csatlakozó a csomag része.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
További előnyök 

 
Alacsony zajszint, maximális

 is 

 

hőcserélőnek és a legújabb szellőztető 

technológiának  
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Műszaki adatok 

 

Zehnder ComfoClime 24 
 

  

Főbb adatok 
 

Max. légmennyiség 200–400 m³/h 

Hossz 580 mm 

Szélesség 720 mm 

Magasság 840 mm 

Magasság CA Q-val 1695 mm 

Magasság CA Q-val és alapra szerelve 1950 mm 

Tömeg 60 kg 

Telepítés 
Padlóra szerelés falhoz rögzítéssel, a ComfoAir Q350 TR 

vagy Q450 TR szellőzőegységre  

 

 
 
 
Hőmérséklet tartomány 

-10 °C és +50 °C között szállítás és tárolás közben; 

+5 °C és +50 °C között, valamint 0–90% relatív 

páratartalom a telepítési helyen 

 

 

Fő műszaki adatok 

Légcsatlakozás mérete (Ø)  

Maximális teljesítményfelvétel 1100 W 

Burkolat  

Belső burkolat anyaga Fémlemez, hőszigetelés 

Hűtési teljesítmény  

Hűtőközeg (tömeg)  

 Maximális üzemi nyomás (PS) 

 Globális felmelegedési potenciál / GWP AR4 

 Fűtési teljesítmény 

Fehér műanyag RAL 9003 Előlapi panel 

 Áramfelvétel 

 Tápfeszültség 

 Kondenzvíz-elvezetés (Ø) 

Egyéb műszaki adatok 
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Climate Switch® 

 
Elengedhetetlen, hogy szellőzőrendszere télen kellemes 

meleget, nyáron pedig hűvös levegőt biztosítson 

otthonában. A Zehnder forradalmian új ClimateSwitch 

technológiája fejlett algoritmusokkal folyamatosan figyeli 

és szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és a 

légáramlást, így mindig optimális komfortot és egészséges 

beltéri klímát nyújt. Mindez teljesen automatikusan 

működik, 

Cikkszámok 
 
 
 

 
Zehnder ComfoClime 24 hőszivattyú 

modul 

 

 
 

 
 

 

 

471 420 010 

vagyis Önnek semmit sem kell tennie. A Climate Switch 

technológia kényelmesebb otthont teremt és segít pénzt 

megtakarítani az energiafogyasztás csökkentésével. 

   Adapter ComfoAir Q350/450 TR-hez 990 328 763 

 

 

Légcsatorna 

csatlakozások 

 
ODA Kültéri friss levegő 

SUP Befújt levegő 

ETA Elszívott levegő 

EHA Elhasznált levegő 

Vezérlési lehetőségek 

 
A Zehnder ComfoClime 24 alapkivitelben WLAN-

kompatibilis, és a hozzá tartozó mobilalkalmazással 

egyszerűen vezérelhető okostelefonról vagy táblagépről. 

Ezenkívül a Zehnder ComfoClime 24 plug-and-play 

telepítésének köszönhetően azonnal üzembe helyezhető.  

 
■ Adaptív komfortprofil 

■ A3 komfortszint 

■ Heti ütemezés és kézi üzemmód  

■ Fagyvédelmi funkció 

 
 
 
 
 
 
 

 
A ComfoAir Q  bal oldali kivitel ComfoAir Q  jobb oldali kivitel 

 

ETA 

Ø 175  

 

 

Ø 175  

SUP 

EHA 
  Ø 175 

 

 
Ø 175    

ODA 

ODA  

      Ø 175 

 

 

Ø 175  

EHA 

SUP 

Ø 175 
 

 
Ø 175 

ETA 

Cikkszám Leírás 

 
ComfoPipe Compact 45°-os DN160 

egységcsatlakozó  

Padlóállvány a ComfoAir Q-hoz 

Átalakító idom ComfoAir Q350/450 TR-hez  990 328 763 
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A Zehnder ComfoClime 24 telepítése 

 
A teljes rendszert padlóra kell telepíteni. A Zehnder 

ComfoAir Q egység egy külön rendelhető talapzatra 

helyezhető. A Zehnder ComfoClime 24 léghőmérséklet-

szabályozó modul közvetlenül csatlakozik a Zehnder 

ComfoAir Q350 TR vagy Q450 TR szellőztető egységhez. 

Ehhez egy külön rendelhető adapter szükséges, amelyet a 

szellőztető egység tetejére kell szerelni.  

 
Így a Zehnder ComfoClime 24 hőszivattyú modul 

könnyedén a helyére illeszthető. A ComfoNET interfész 

biztosítja a vezérlőegység és a szellőztető közötti 

kommunikációt. A készüléket kötelező a falhoz is rögzíteni 

a mellékelt, állítható fali konzollal (dőlésvédelem az 

ellenőrzési és karbantartási munkák biztonsága 

érdekében). A részletes telepítési utasításokat a szerelési 

kézikönyv tartalmazza. 

Telepítési feltételek 

 
A rendszernek meg kell felelnie a következő feltételeknek: 

 
■ A készülékhez csatlakozó frisslevegő- és elhasznált 

levegő-csatornákat párazáró módon kell 

hőszigetelni. Ez biztosítja, hogy a csatorna külső 

felületén ne keletkezzen kondenzvíz. 

■ Ugyanígy a befúvó légcsatornákat is párazáró módon 

kell szigetelni. A csatornákban fellépő hőmérséklet-

veszteségek miatt javasolt a befúvó légcsatornák 

hőszigetelése is;  

■ A rendszerhez semmilyen körülmények között nem 

csatlakoztatható motoros elszívó, páraelszívó 

berendezés;  

■ A légcsatorna-csatlakozások átmérője legalább DN 
160 mm legyen. Biztosítani kell továbbá, hogy a 
külső és elszívott levegő csatornák és nyílások is 
ennek megfelelő méretben készüljenek;  

■ Az épületet hatékony árnyékolással kell ellátni (külső 

árnyékolók, belső sötétítők). 

■ A befúvó és elszívó légszelepek számát és méretét 

legalább 200 m³/h légszállítási mennyiség alapján kell 

megtervezni.  

 

 

 
Telepítési megjegyzés 

 
A helyszínen legalább 100 mm vízzáró magasságú szifont kell csatlakoztatni a kondenzvíz-elvezetőhöz. 

 

 
Zehnder ComfoClime 24 ComfoAir Q350 vagy Q450 készülékkel 

 

 
*csak Németországban 

 
A ComfoClime 24 falra szerelése vagy a Zehnder ComfoAir Q oldalára történő elhelyezése nem lehetséges! 

 

 

 

 
A készüléket tilos közvetlenül az épület csatornahálózatára kötni! 
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Méretrajzok 

 
Zehnder ComfoClime 24 

 
 

 
Elölnézet Felülnézet 
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Előre szigetelt légcsatorna elemek 

 

 

Zehnder ThermalShield 

 
■ A Zehnder ThermalShield garantálja, hogy a beltéri 

környezet nyáron frissítően hűvös, télen pedig kellemesen 

fűtött legyen.  

■ Új, előre szigetelt légelosztó elemeink ThermalShield 

technológiával minimális energiaveszteséggel szállítják a 

temperált levegőt, így energiahatékony fűtést és hűtést 

tesznek lehetővé.  

■ A ThermalShield segítségével beltéri klímarendszerét 

fenntartható módon használhatja az egészséges és kényelmes 

szobahőmérséklet kialakításához.  

 
 

 
A termékcsaládot a Zehnder ComfoWell Therm 

moduláris csatlakoztató és elosztó rendszer 

egészíti ki, amely egy csillapítóból, két csatlakozó 

modulból, egy bővítő modulból, egy rögzítőlemezből 

és egy véglemezből áll. A modulok nemcsak 

hatékony belső szigeteléssel rendelkeznek, hanem 

szigetelt csatlakozókkal is a Zehnder ComfoTube 

Therm 90 szigetelt szellőzőcsőhöz való 

csatlakoztatáshoz. 

 

   
Zehnder ComfoTube Therm 90 Zehnder ComfoTube Therm flat 51 Zehnder ComfoFit Therm hüvely DN 90 

 

  
Zehnder ComfoFit Therm átalakító 

DN 90 – lapos 51, 90 

Zehnder ComfoWell Therm Zehnder ComfoPipe Compact flex 

elem DN200 opcionális 

csatlakozásként 

 
 
 
 
 
 

 
thermalshield® 
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Hőteljesítmény 

 

 

Kültéri 

Hőméséklet 

 
 

 
°C 

rel. Kültéri 

páratartalom  

 

 
 

% 

Térfogatáram 
 

 
 

 

 
m3 /h 

Névleges fűtési teljesítmény Elektromos   

teljesítményfelvétel 

COP 

CC 24 

W 

Teljes CA Q+  

CC 24 

W 

CC 24 

W 

Teljes CA Q+  

CC 24 

W 

 
CC 24 

Teljes CA Q+  

CC 24 

 

 

-7 

 

 

70 

200 746,5 2428,5 392,6 486,0 1,90 5,00 

300 1138,2 3499,1 520,1 735,6 2,19 4,76 

400 1344,7 4118,2 524,2 813,2 2,51 5,06 

 

 
2 

 

 
80 

200 837,8 1952,9 410,1 437,4 2,04 4,46 

300 1272,5 2823,9 538,5 597,0 2,24 4,73 

400 1394,9 3222,5 508,0 615,0 2,75 5,24 
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90 

200 1053,4 1752 424,4 451 2,48 3,88 

300 1407,4 2375,8 519,9 580,3 2,71 4,09 

400 1607,6 3139,9 445,1 606,1 3,61 5,18 

Teljesítmény mérése 20 °C-os beltéri hőmérséklettel, 40% rel. páratartalom mellett, az EN 14511 és EN 16573 szabványok szerint. 

Minden adat CA Q450 entalpia-hőcserélővel és előfűtővel mérve. 

 

 

 

Kültéri 

Hőméséklet 

 
 

 
°C 

rel. Kültéri 

páratartalom  

 
 

 
% 

Térfogatáram 
 

 

 
 

 
m3 /h 

Névleges hűtési teljesítmény Elektromos  

teljesítményfelvétel 

EER 

CC 24 

W 

Teljes CA Q+  

CC 24 

W 

CC 24 

W 

Teljes CA Q+  

CC 24 

W 

 
CC 24 

Teljes CA Q+  

CC 24 

 

 

35 

 

 

40 

200 831,2 1660,5 319,4 362,4 2,60 4,58 

300 1333,3 2435,4 500,1 571,3 2,67 4,26 

400 1637,5 2843,1 531,8 661,9 3,08 4,30 

 

 
31 

 

 
47 

200 877,9 1291,7 295,5 324,9 2,97 3,98 

300 1540,8 2078,7 515,2 585,1 2,99 3,55 

400 1724,8 2337,9 507,8 632,5 3,42 3,70 

 

 
27 

 

 
47 

200 837,6 813,8 259,1 288,0 3,23 2,83 

300 1372,6 1298,9 397,0 465,3 3,46 2,79 

400 1543,2 1433,6 399,8 522,0 3,86 2,75 

Teljesítmény mérése 27 °C-os beltéri hőmérséklettel, 47 % rel. páratartalom mellett, az EN 14511 és EN 16573 szabványok szerint. 

Minden adat CA Q450 entalpia-hőcserélővel és előmelegítővel mérve. 

Fűtési teljesítmény 

Hűtési teljesítmény 
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Zajszint SUP Zehnder ComfoAir Q 350 

Zehnder ComfoClime 24-gyel és anélkül 
 

 
70 

 
65 

 
60 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

           150 m3/h    250 m3/h   250 m3/h   250 m3/h   300 m3/h     350 m3/h 
             50 Pa          50 Pa          150 Pa   200 Pa   200 Pa    200 Pa 

  

 CA Q350 önmagában 

 CA Q350 CC 24 inaktív  

 CA Q350 CC 24 aktív  

 

 
Zajszint ETA Zehnder ComfoAir Q 350 

Zehnder ComfoClime 24-gyel és anélkül 
 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

   150 m3/h    250 m3/h   250 m3/h   250 m3/h    300 m3/h   350 m3/h 
             50 Pa  50 Pa           150 Pa   200 Pa    200 Pa   200 Pa 

  

 CA Q350 önmagában 

 CA Q350 CC 24 inaktív  

 CA Q350 CC 24 aktív  

 

 
Egység zajszintje Zehnder ComfoAir Q 350 

Zehnder ComfoClime 24-gyel és anélkül 
 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

    150 m3/h    250 m3/h   250 m3/h   250 m3/h  300 m3/h    350 m3/h 
             50 Pa   50 Pa          150 Pa   200 Pa   200 Pa   200 Pa 

 

 

 CA Q350 önmagában 

 CA Q350 CC 24 inaktív  

 CA Q350 CC 24 aktív  

Akusztikai adatok Zehnder ComfoClime 24 Zehnder ComfoAir Q350-nel 
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Zajszint SUP Zehnder ComfoAir Q 450 

Zehnder ComfoClime 24 / 24-tal és anélkül 

 
70 

 
65 

 
60 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

    250 m3/h   300 m3/h    350 m3/h   400 m3/h   450 m3/h    450 m3/h 
             50 Pa    50 Pa           100 Pa        100 Pa       100 Pa            200 Pa      

 

CA Q450 önmagában 

CA Q450 CC 24 inaktív  

CA Q450 CC 24 inaktív  

CA Q450 CC 24 aktív  

CA Q450 CC 24 aktív  

 

Zajszint ETA Zehnder ComfoAir Q 450 

Zehnder ComfoClime 24 / 24-tal és anélkül 

 
60 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

   250 m3/h    300 m3/h   350 m3/h  400 m3/h    450 m3/h    450 m3/h 
          50 Pa    50 Pa         100 Pa         100 Pa          100 Pa          200 Pa  

Hőszivattyú zajszintje Zehnder ComfoAir Q 450 

Zehnder ComfoClime 24 / 24-tal és anélkül 
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35 

    250 m3/h    300 m3/h   350 m3/h   400 m3/h   450 m3/h   450 m3/h 
            50 Pa   50 Pa          100 Pa         100 Pa         100 Pa   200 Pa 

 

CA Q450 önmagában 

CA Q450 CC 24 inaktív  

CA Q450 CC 24 inaktív  

CA Q450 CC 24 aktív  

CA Q450 CC 24 aktív  

Akusztikai adatok Zehnder ComfoClime Zehnder ComfoAir Q450-nel 
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