
Dekoratív radiátorok Kényelmes beltéri szellőzés Fűtő- és hűtő mennyezeti rendszerek Tiszta levegő megoldások 

 

 
Zehnder ComfoAir 
Q600 ST 
Műszaki specifikáció a kényelmes szellőztető egységhez 
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COMFOAIR Q600 ST 

 

 

 

Általános 

Akár új építkezésen, akár felújítási projekten dolgozik: a Zehnder 
ComfoAir Q600 ST komfortszellőző egység maximális légáramlása 600 
m3 /h, külső nyomás 200 Pa mellett, így rugalmasan alkalmazható családi 
házakban és lakóépületekben, irodákban és kereskedelmi épületekben 
egyaránt. 
Új technológiáival, kezdve a gyémánt hőcserélővel, a moduláló 
bypasshoz szükséges forradalmi ventilátor technológiával és az 
opcionális adaptív előmelegítővel, kombinálva a legmodernebb 
vezérlőrendszer-technológiával, mint például az áramlásszabályozás 
és az aktív komfortvezérlés, valamint a felhasználóbarát kezelési 
koncepcióval, az egyszerű kapcsolóktól az alkalmazásokig, a Zehnder 
ComfoAir Q garantálja a kényelmes, egészséges és energiahatékony 
beltéri klímát. 

Előnyök 

■ Nagyobb hővisszanyerés és alacsonyabb energiafogyasztás a 
nagyobb felületű és alacsonyabb nyomásveszteségű gyémánt 
hőcserélőnek köszönhetően 

■ Csendes és hatékony működés a legújabb ventilátor technológiának 
köszönhetően, RadiCal járókerékkel, áramlási gyűrűvel és áramlási 
rácsokkal 

■ Nagyobb kényelem az optimális beszívási hőmérsékletnek 
köszönhetően, az intelligens hőmérséklet-szabályozóval ellátott 
moduláló bypassnak köszönhetően 

■ Energiatakarékos és igényorientált külső levegő temperálása az 
adaptív előmelegítővel (opcionális) 

■ Biztonság a tervezés és a telepítés során, mivel egy egységben 
egyesíti a jobb és a bal oldali változatot 

■ Egyszerű üzembe helyezés és csendes működés a tökéletesen 
kiegyensúlyozott térfogatáramoknak köszönhetően az 
áramlásszabályozó technológi 

■ Felhasználóbarát kezelés a testreszabott kezelési koncepciónak 
köszönhetően: az intelligens kapcsolótól az alkalmazásig 

■ Higiénikus az optimális szűrőkoncepció és a szűrőcsere-
segédprogramnak köszönhetően 

■ A Zehnder entalpia-cserélővel (opcionális) biztosított páratartalom-
visszanyerésnek köszönhetően elkerülhető a túlzottan száraz 
szobalevegő 

 

 

Műszaki adatok 

 

 
Max. légmennyiség 600 m3 /h 

Magasság 809 mm 
Teljes magasság 850 mm 

Szélesség 725 mm 

Zehnder ComfoAir Q600 ST 

* A választott vezérlőegység/érzékelő technológiától függően. 

Részletes információk a 11. oldalon és a international.zehnder-systems.com weboldalon találhatók. 

Teljes szélesség 790 mm 

Mélység 570 mm 
Teljes mélység 580 mm / 595 mm 

Súly 50 kg 

Telepítés Fali / 

padlóra szerelhető 
Hőmérséklet-tartomány +7 °C és 40 °C között a 

telepítési helyiségben 

Kondenzvíz-elvezetés 32 mm / DN 32 

külső menetes 

A lefolyócsatlakozás névleges mérete 180 / 200 mm 

 
Zehnder 

ComfoSense C55 
 
 
 
 

 
Zehnder 

ComfoControl 

 
Zehnder 

ComfoSwitch C55 

Tápfeszültség 230 V, 50 Hz 

Teljesítményfelvétel VEW nélkül/VEW-vel 350 W / 2620 W 

Áramfelvétel VEW nélkül/VEW-vel 2,77 A / 12,7 A 

Védettségi osztály  IP40 

Dizájner előlap ABS, RAL 9003 

Hőcserélő  PS 

Zehnder ComfoAir Q600 ST 

E 
Cos φ 0,40– 0,62 

Ház Acéllemez 
Belső zóna EPP / ABS 

Entalpia-cserélő PE-kopolimer 
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Energiaadatok 

 
 

 
DIBt (előzetes adatok)   

Termék Zehnder ComfoAir Q600 ST ComfoAir Q600 ST entalpia 

Jóváhagyási szám Függőben (aktaszám Függőben (aktaszám 
 III58-1.51.3-30/16) III58-1.51.3-30/16) 

Kivont levegő térfogatáram V
ab

  [m³/h] 50 ≤ V
ab

  ≤ 600* 50 ≤ V
ab

  ≤ 600* 

Hővisszanyerési hatékonyság η
WRG

  [-] 90%* 77%* 

Fajlagos villamosenergia-fogyasztás рel  [W/(m³/h)] 
0,24 0,22 

„Passivhaus” tanúsítás   

Alkatrész azonosító 0975vs03 1008vs03 

Alkalmazás [m³/h] 70 70-460 

Hővisszanyerési hatékonyság η
WRG

  [-] 87 80 

Fajlagos villamosenergia-fogyasztás р
el,spec 0,24 0,22 

[W/(m³/h)]   

Páratartalom-visszanyerés ηX [-] - 68 

EU energiafogyasztási címke   

Energiahatékonysági osztály ** ** 

Maximális légáramlás [m³/h] 600 600 
Hangteljesítmény szint L

WA
  [dB] 51 51 

 

* javítatlan gyártói specifikációk 

** a választott vezérlőegység/érzékelő technológiától függően. 
 

 

Cikkszámok 
 

ST = csatlakozások a tetején; Enthalpy = entalpia-cserélő 
 

  
ComfoAir Q600 ST 471 502 114 

ComfoAir Q600 ST entalpia 471 502 115 

 

 
ComfoAir Q350/450/600 előmelegítő 400 502 007 

ComfoAir Q350/450/600 rögzítőalap 471 502 008 

Száraz szifon 5/4" 990 201 330 

Entalpia-cserélő ComfoAir Q350/450/600-hoz 527 006 

ComfoSense C55 vezérlőpanel 655 010 225 

ComfoSense C67 vezérlőpanel 655 010 235 
ComfoSwitch C55 vezérlőpanel 655 010 245 

ComfoSwitch C67 vezérlőpanel 655 010 255 
ComfoConnect LAN C interfész 655 011 100 

ComfoConnect KNX C interfész 655 011 120 

ComfoAir Q350/450/600 opcionális doboz 471 502 007 

CO2  érzékelő 659 000 340 
Páratartalom-érzékelő 659 000 330 

Távirányítású vezérlőpanel* 655 000 755 

 
Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600, G4 / G4 (2 
darabot tartalmaz) 

 
400 502 012 

ComfoSplitter 655 010 270 
* csak ComfoSense C vezérlőpanellel együtt 

 
Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600, G4 / G4 (10 
darabot tartalmaz) 

400 502 014 Zehnder ComfoFond-L Q L ST sóoldat-föld 
hőcserélő, bal oldali táplevegő-csatlakozás 471 310 084 

 

Zehnder ComfoCool Q600 L ST levegő hőmérséklet-
szabályozó egység, bal oldali tápcsatlakozóval 

471 410 005 

Zehnder ComfoCool Q600 R ST levegő hőmérséklet-

szabályozó 
egység, jobb oldali tápcsatlakozóval 

471 410 006 

Kényelmi szellőzőberendezés Cikkszám Vezérlőegységek Cikkszám 

Tartozékok Cikkszám 

Rendszerbővítések Cikkszám 

Szűrők Cikkszám 

Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600, G4 / G7 

(2 darabot tartalmaz) 

400 502 013 

Zehnder ComfoFond-L Q R ST sóoldat-föld 

hőcserélő, jobb oldali tápellátás csatlakozással 

471 310 085 
Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600, G4 / G7 

(10 darabot tartalmaz) 

400 502 015 
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COMFOAIR Q600 ST 

 

 

. 
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Egyedülálló, rendkívül nagy teljesítményű hőcserélő – maximális 
energiahatékonyságért 

A Paul gyémánt hőcserélő különösen nagy felülettel rendelkezik, 
ami lehetővé teszi a magasabb hatékonyság elérését. A változó 
csatornamagasságok egyenletes áramlást és alacsonyabb 
nyomásveszteséget biztosítanak, így optimális légáramlást 
eredményeznek. Ennek eredményeként kevesebb energia 
szükséges a légellenállás leküzdéséhez. 

Gyémánt hőcserélő 

 
A legmodernebb ventilátor technológia – csendes, energiatakarékos 
működéshez 

Az áramlási rács, a spirálház és az ebm-papst RadiCal járókerék 
biztosítja a lehető legjobb légáramlást. Ez nemcsak rendkívül 
csendes működést garantál, hanem különösen alacsony 
energiafogyasztást is. Kiváló minőségű, jövőbiztos megoldás, 
bevált technológián alapul. 

Ventilátorok 

 
Kényelmes beltéri szellőzés az intelligens hővisszanyerés-
vezérlésnek köszönhetően 

A bypass szabályozza a hővisszanyerés pontos mértékét, és 
ezáltal befolyásolja a beszívott levegő hőmérsékletét. 
A moduláló bypass az optimális komfort hőmérsékletet követi, 
amelyet a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők adatai, valamint 
egy intelligens algoritmus alapján határoznak meg. 

Moduláló bypass 

 
A beszívott külső levegő intelligens hőmérséklet-szabályozása a 
lehető legjobb energiahatékonyság érdekében 

Az adaptív előmelegítő tökéletesen alkalmazkodik a 
hőmérséklethez, a térfogatáramhoz és a levegő páratartalmához, és 
a külső hőmérséklettől függetlenül biztosítja az energiahatékony 
működéshez szükséges külső levegő hőmérsékletét. A nagy felület 
és a delta alaknak köszönhetően a nyomásveszteség 
elhanyagolható, ami csökkenti az energiafogyasztást is. 

Előmelegítő 

 
Technológiák 

 

 

 

 



5 

 

 

2 napja Tegnap Ma 

11 10 15 

Ma az emberek melegnek érzik 

2 napja Tegnap Ma 

19 19 15 

Ma az emberek hideget 
éreznek 

 
Ideális beszívott levegő hőmérséklet a kényelmi technológia révén 

Az emberek hőérzékelése a jelenlegi külső hőmérséklettől és a 
közelmúltban tapasztalt átlagos külső hőmérséklettől függ. Ezért a 
Zehnder ComfoAir Q adaptív klímatechnológiája a beszívott levegő 
hőmérsékletét az aktuális igényekhez igazítja. 
lég hőmérsékletét az aktuális igényeikhez. Ennek eredményeként a 
Zehnder szellőzőberendezések jelentősen hozzájárulnak a kényelmes 
beltéri klíma biztosításához egész évben – ügyfelei javára. 

Kényelmi hőmérséklet 

Teljesen lezárt és maximális hatékonyságú szűrők 

megakadályozzák, hogy a por 
a szűrők teljesen lezárt és maximális hatékonyságú kialakításuknak

köszönhetően megakadályozzák a por bejutását a hely 
jelzi, ha a szűrőket ki kell cserélni, így biztosítva, hogy a levegő mindig 
tiszta és egészséges legyen. A jelző nem csak az eltelt időt, hanem a 
szállított levegőmennyiséget is figyelembe veszi. 

Szűrők 

 
Innovatív légmennyiség-kiegyenlítés a maximális hővisszanyerés 
érdekében 

Új és szabadalmaztatott: az innovatív érzékelő technológia 
automatikusan biztosítja a beszívott és elszívott 
levegőmennyiségek kiegyensúlyozását. Ez az 
áramlásszabályozás garantál 
visszanyerést. Ráadásul időt takaríthat meg az üzembe helyezés 
során, mivel nincs szükség a sebesség kézi beállítására, és a 
levegőmennyiségek automatikusan kiegyensúlyozódnak. 

Áramlásszabályozás 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Egyedi érzékelők folyamatosan mérik a hőmérsékletet, a 
páratartalmat és a légnyomást a komfortszellőző egységben. 
Ez lehetővé teszi a moduláló bypass, az előmelegítő, az 
áramlásszabályozás és a páratartalom-komfort mód pontos 
vezérlését. 
Az érzékelők lehetővé teszik a szellőzőegység pontos vezérlését 
a tökéletes kényelmi klíma érdekében. 

Nyomás 

Hibátlan működés az intelligens vezérlésnek  
páratartalom 

 
páratartalom 

Érzékelők 
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COMFOAIR Q600 ST 

 

 

   

 

Különböző vezérlési lehetőségek 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

ComfoSense C RFZ 

   
 
 
 

 

ComfoControl alkalmazás* 

 

 
 
 

 

ComfoConnect LAN C 

 

 
 
 

 

ComfoConnect KNX C 

  

 
 
 

 

Érzékelők 

 
 
 

 

 

 

Kényelmi szellőztető egység Opcionális doboz 

 

 
Vezérlési lehetőségek 

 

 

Vezérlőpanel Leírás Cikkszám Szükséges kiegészítők 

Kijelző egység Kijelző gyárilag beépítve - - 
 

Külső vezérlőpanelek ComfoSense C55 vezérlőpanel 655 010 225  

 ComfoSense C67 vezérlőpanel 
ComfoSwitch C55 vezérlőpanel 

655 010 235 
655 010 245 

- 

 ComfoSwitch C67 vezérlőpanel 655 010 255  

Vezeték nélküli távirányító Vezeték nélküli távirányító RF 655 000 755 ComfoSense C vezérlőpanel 

Érzékelő 

(vezetékes, 0–10 V vezérlő kimenet) 
CO2  érzékelő Páratartalom-érzékelő 659 000 340 

659 000 330 
Opcionális doboz 

Alkalmazásvezérlés és webportál** ComfoConnect LAN C interfész 655 011 100 
internet-hozzáférés+router 

WiFi hozzáféréssel 

Csatlakozás a KNX hálózathoz ComfoConnect KNX C interfész 655 011 120 
 

Minden alkatrész egymással kombinálható. Ha négynél több alkatrész van, akkor Zehnder ComfoSplitter szükséges. 

* A csatlakozáshoz internet-hozzáférés és WiFi-hozzáféréssel rendelkező útválasztó szükséges 
 

 

Vezérlő funkciók 

Üzembe helyezési varázsló Vezérlés a ComfoFond-L Q sóoldat-föld hőcserélőhöz 

  
Valós idejű információk az energiatakarékosságról/fogyasztásról Újrafűtés vezérlése 0-10 V 

 
Áramlásszabályozó technológia, állandó térfogat és állandó sebesség szabályozás 

4 szint, parti és távollét beállítások 

Heti időbeosztás 

Moduláló elektromos előmelegítő vezérlése 

A befúvott és elszívott levegő külön-külön beállítható és kikapcsolható 

Fagyvédelmi funkció 

Programbeállítás: kandalló 

 

Szűrőcsere varázsló A fürdőszoba kapcsoló bekapcsolási és kikapcsolási késleltetése 

ComfoCool Q600 vezérlés (csak Q600) 

Igényvezérlés (CO2  érzékelő, páratartalom-érzékelő) Adaptív komfort hőmérséklet-vezérlés 
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Tender specifikáció 
 

Zehnder ComfoAir Q600 ST szellőzőberendezés beépített kijelzővel 

A Zehnder ComfoAir Q600 ST egy központi, kompakt 
szellőzőberendezés hővisszanyeréssel és integrált adaptív nyári bypass-
szel. Ez a szellőzőberendezés ideális új építésű és felújított épületekhez 
egyaránt. 
A házat horganyzott vagy festett acéllemezből készítik, akusztikusan és 
hőtechnikai szempontból szigetelt. A RadiCal járókerékkel, áramlási 
gyűrűvel és áramlási rácsokkal ellátott, gazdaságos DC ventilátorok 
biztosítják a gazdaságos működést, és így magas szintű elektromos 
hatékonyságot tesznek lehetővé. A befúvó és elszívó ventilátorok külön-
külön vezérelhetők, és a kiegyenlítő levegőmennyiség megadásával 1%-
os pontossággal állíthatók be. 
A Zehnder ComfoAir Q600 ST középpontjában a műanyag 
keresztáramú hőcserélő áll, amely akár 95%-os hővisszanyerést 
biztosít. A készülék az integrált vezérlőpanelen keresztül 
működtethető. Opcionálisan vezetékes vezérlőpanelen 
(ComfoSense C vagy ComfoSwitch C) is vezérelhető, amely a 
helyszínen biztosított kábellel (JYSTY 2x2x0,6) csatlakozik a 
szellőzőberendezéshez. A Zehnder ComfoConnect LAN C vagy 
ComfoConnect KNX C interfészeken keresztül is. Az összes üzemi 
állapot és hibaüzenet a kijelzőn olvasható. 
A Zehnder ComfoAir Q600 ST készülék csatlakoztatásra és használatra 
kész állapotban kerül kiszállításra. A szűrők a készülék felnyitása nélkül, 
elölről könnyen cserélhetők. A Zehnder ComfoAir Q600 ST falra vagy 
padlóra szerelhető, opcionálisan kapható talppal. A készülék tetején 
található 4 db DN 180 csőcsatlakozással csatlakoztatható. 

■ Automatikus fagyvédelem-szabályozás - Szűrőcsere-kijelző 
■ G4/F7 szűrők 

■ Automatikus és hőmérséklet-vezérelt bypass 

■ Hibajelentések, beleértve az utolsó három hibaüzenetet 

■ A beszívó és elszívó ventilátorok külön-külön is bekapcsolhatók 

■ Kényelmi hőmérséklet-szabályozó 

■ Programbeállítás: kandalló 

■ Hőcserélő: PE-kopolimer 

■ Ventilátorok: EC DC ventilátorok, radiális, szívó oldalon 

■ Szűrő: 
Elszívott levegő: G4 
Külső levegő: F7 

■ Kondenzvíz-elvezetés: DN 32 

■ Légcsatorna csatlakozások: 4x DN180 a tetején 

■ Hálózati tápellátás: 230 V, 50 Hz 

■ Hőmérséklet-tartomány: 7 °C és 40 °C között a telepítési helyiségben 

■ Hangteljesítmény (min./max.): 
Elszívott levegő: 43,0 dB(A) / 61,0 dB(A) 
Befúvott levegő: 54,0 dB(A) / 75,0 dB(A) 

■ Hővisszanyerési hatékonyság: akár 90% 

■ Térfogatáram: 
max. 600 m3 /h 200 Pa külső nyomáson 
min. 40 m3 /h 10 Pa külső nyomáson 

■ Teljesítményfelvétel: 

Maximum 345 watt 

■ Elektromos hatékonyság: 

0,26 Wh/m3  420 m3 /h esetén 

■ Méretek: 
Magasság: csatlakozóval 850 mm 
Szélesség: csatlakozóval 725 mm 
Mélység: 570 mm 

■ Típus: ZE ComfoAir Q600 ST szellőzőegység beépített kijelzővel 
■ Márka: Zehnder Comfosystems 

■ Cikkszám: 471 502 114 
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COMFOAIR Q600 ST 

 

 

 
Hangadatok 

 

Hang, nyomásoldal (tápláló levegő/elszívott levegő)* 

Mérés [m3 /h] [Pa] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Összesen 

pont   [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)] 

1 250 25 62,7 57,7 58,4 50,9 46,1 43,1 35,7 24,9 53,9 

2 300 25 64,4 59,4 60,6 53,7 48,5 45,9 39,3 29,2 56,4 

3 350 50 66,6 61,6 63,5 57,2 51,5 49,3 43,8 34,4 59,5 

4 400 50 68,3 63,3 65,7 60 53,9 52,1 47,3 38,6 62,0 

5 420 50 69,0 64,0 66,6 61,1 54,8 53,2 48,8 40,3 63,0 

6 450 100 70,6 65,6 68,8 63,8 57,2 55,9 52,2 44,4 65,5 

7 500 100 72,3 67,3 71,0 66,5 59,5 58,6 55,7 48,6 68,1 

8 600 100 75,8 70,8 75,6 72,1 64,3 64,2 62,9 57,0 73,5 

9 450 150 71,2 66,2 69,6 64,8 58,0 56,9 53,5 45,9 66,4 

10 450 200 71,8 66,8 70,4 65,7 58,8 57,8 54,7 47,4 67,4 

11 500 200 73,4 68,4 72,5 68,3 61,0 60,4 58,0 51,2 69,8 

12 600 200 67,7 71,7 76,8 73,6 65,6 65,6 64,8 59,3 74,9 

Hang, szívóoldal (elszívott levegő/külső levegő)* 

Mérés [m3 /h] [Pa] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Összesen 

pont   [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)] 

1 250 25 56,1 51,1 48,9 38,8 31,7 27,4 21,2 19,4 43,2 

2 300 25 58,0 53,0 50,8 41,5 33,6 29,5 23,7 20,5 45,3 

3 350 50 60,3 55,3 53,2 44,8 36,1 32,1 26,8 21,9 47,8 

4 400 50 62,2 57,2 55,1 47,4 38,0 34,1 29,3 23,0 49,9 

5 420 50 63,0 58,0 55,8 48,5 38,8 35,0 30,3 23,4 50,8 

6 450 100 64,8 59,8 57,7 51,0 40,7 37,0 32,7 24,5 52,8 

7 500 100 66,7 61,7 59,5 53,6 42,6 39,0 35,1 25,5 55,0 

8 600 100 70,5 65,5 63,3 59 46,5 43,2 40,2 27,7 59,4 

9 450 150 65,5 60,5 58,3 52,0 41,4 37,7 33,6 24,8 53,6 

10 450 200 66,1 61,1 59,0 52,9 42,0 38,4 34,4 25,2 54,4 

11 500 200 67,9 62,9 60,7 55,3 43,8 40,3 36,7 26,2 56,4 

12 600 200 71,5 66,5 64,3 60,3 47,5 44,3 41,5 28,3 60,6 

Lakás sugárzás, telepítési helyiség* 

Mérés [m3 /h] [Pa] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Összesen 

pont   [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)] 

1 250 25 52,0 47,0 47,6 40,9 36,0 31,5 24,9 20,1 43,4 

2 300 25 53,2 48,2 49,3 43,3 37,9 34,0 28,1 22,9 45,4 

3 350 50 54,8 49,8 51,4 46,2 40,4 37,2 32,1 26,3 48,0 

4 400 50 56,1 51,1 53,0 48,6 42,4 39,7 35,4 29,1 50,0 

5 420 50 56,6 51,6 53,7 49,6 43,2 40,7 36,7 30,2 50,9 

6 450 100 57,9 52,9 55,3 51,8 45,1 43,2 39,8 32,9 53,0 

7 500 100 59,1 54,1 56,9 54,1 47,0 45,7 43,0 35,7 55,2 

8 600 100 61,7 56,7 60,2 58,9 51,0 50,8 49,5 41,3 59,7 

9 450 150 58,3 53,3 55,9 52,6 45,8 44,1 40,9 33,9 53,8 

10 450 200 58,8 53,8 56,5 53,5 46,5 45,0 42,1 34,9 54,5 

11 500 200 60,0 55,0 58 55,6 48,3 47,3 45,0 37,4 56,6 

12 600 200 62,4 57,4 61,1 60,1 52,0 52,2 51,2 42,7 60,9 

* A burkolat sugárzása az ISO 3741:2010 szerint mérve 
Zaj, szívóoldal/nyomásoldal, az ISO 5135:1997 szerint mérve Lw dB(A) referencia 
területen 10ˉ¹²W 
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Teljesítményadatok 
 

Teljesítményadatok*  

Mérési pont [m3 /h] [Pa] P 
[W] 

cos φ SFP 
[Wh/m³] 

Lw, nyomás 
oldal 

Lw, szívó 
oldal 

Lw, ház 
[dB(A)] 

      [dB(A)] [dB(A)]  

1 250 25 28 0,48 0,11 53,9 43,2 43,4 

2 300 25 44 0,51 0,15 56,4 45,3 45,4 

3 350 50 72 0,54 0,21 59,5 47,8 48,0 

4 400 50 97 0,55 0,24 62,0 49,9 50 

5 420 50 108 0,56 0,26 63,0 50,8 50,9 

6 450 100 144 0,57 0,32 65,5 52,8 53,0 

7 500 100 177 0,59 0,35 68,1 55 55,2 

8 600 100 255 0,61 0,43 73,5 59,4 59,7 

9 450 150 163 0,58 0,36 66,4 53,6 53,8 

10 450 200 182 0,59 0,40 67,4 54,4 54,5 

11 500 200 217 0,60 0,43 69,8 56,4 56,6 

12 600 200 298 0,62 0,50 74,9 60,3 60,9 

 
* SFP Wh/m³-ben, az EN13141-7:2010 szerint számolva, 

előmelegítő kikapcsolt állapotban 
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COMFOAIR Q600 ST 
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Energiahatékonysági osztályok 

 
 

Levegő irányai 

 

Légbefúvás és légelszívás jobbra Levegő be- és elszívása balra 

 
Energiahatékonysági osztályok 
Energiahatékonysági osztályok az 1254/2014/EU rendelet szerint. 
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COMFOAIR Q600 ST 

 

 

 

 
Kiadás dátuma: 2017.01.25 

 

Az EU 1254/2014 rendelet szerinti RVU-kra vonatkozó információk Zehnder 
ComfoAir Q600 hővisszanyerő egység 

Szállító neve vagy védjegye Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group 

A szállító modellazonosítója ComfoAir Q600 ComfoAir Q600 ComfoAir Q600 ComfoAir Q600 

SEC [kWh/(m²a)] fajlagos 
energiafogyasztás (hideg, átlagos, 
meleg) 

-75,7 - -12,6 -76,6 -38,0 -13,3 -78,9 -40,0 -15,1 -82,6 -43,0 -17,8 

SEC osztály A A E A A E A+ A E A+ A+ E 

Szellőztető egység típusa Kétirányú RVU Kétirányú RVU Kétirányú RVU Kétirányú RVU 

Beépített hajtás típusa Többfokozatú hajtás Többfokozatú hajtás Változó sebességű 
hajtás 

Változó sebességű 
hajtás 

Hővisszanyerő rendszer típusa Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív 

Hőhatékonyság [%] 90 90 90 90 

Maximális áramlási sebesség [m³/h] 600 600 600 600 

Elektromos teljesítményfelvétel [W] 345 345 345 345 

Hangteljesítmény szint [dB(A)] 51 51 51 51 

Referencia áramlási sebesség [m³/h] 420 420 420 420 

Referencia nyomáskülönbség [Pa] 50 50 50 50 

SPI [W/(m³/h)] 0,26 0,26 0,26 0,26 

Ellenőrzési tényező és tipológia 1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Óravezérelt 

0,85 
Központi 

igényvezérlés 

0,65 
Helyi 

igényvezérlés 

Megadott maximális belső és külső 
szivárgási arányok [%] 

Belső: 0,6 Belső: 0,6 Belső: 0,6 Belső: 0,6 

Külső: 1,1 Külső: 1,1 Külső: 1,1 Külső: 1,1 

Keverési arány - - - - 

A vizuális szűrő figyelmeztetésének helye 
és leírása 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szobahőmérséklet-
szabályozó kijelzőjén 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szoba vezérlő 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szoba vezérlő 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szoba vezérlő 

Internetcím a szerelési és szétszerelési 
utasításokhoz 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

A légáramlás érzékenysége a 
nyomásváltozásokra [%] 

- - - - 

Beltéri/kültéri légszivárgás [m³/h] - - - - 

AEC [kWh/a] éves villamosenergia-
fogyasztás (hideg, átlagos, meleg) 

908 371 326 884 347 302 817 280 235 720 183 138 

AHS [kWh/a] éves fűtési energia-
megtakarítás (hideg, átlagos, meleg) 8963 4582 2072 8995 4598 2079 9057 4630 2094 9182 4693 2122 
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Kiadás dátuma: 2017.01.25 

 

Az EU 1254/2014 rendelet szerinti RVU-kra vonatkozó információs 
követelmények Hővisszanyerő egység Zehnder ComfoAir Q600 
ERV 

A szállító neve vagy védjegye Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group 

A szállító modellazonosítója ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV ComfoAir Q600 ERV 

SEC [kWh/(m²a)] fajlagos 
energiafogyasztás (hideg, átlagos, 
meleg) 

-66,9 -32,8 -10,6 -68,3 -33,8 -11,3 -71,5 -36,2 -13,3 -76,9 -40,1 -16,5 

SEC osztály A B E A B E A A E A A E 

Szellőztető egység típusa Kétirányú RVU Kétirányú RVU Kétirányú RVU Kétirányú RVU 

Beépített hajtás típusa Többfokozatú hajtás Többfokozatú hajtás Változó sebességű 
hajtás 

Változó sebességű 
hajtás 

Hővisszanyerő rendszer típusa Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív 

Hőhatékonyság [%] 76 76 76 76 

Maximális áramlási sebesség [m³/h] 600 600 600 600 

Elektromos teljesítményfelvétel [W] 345 345 345 345 

Hangteljesítmény szint [dB(A)] 51 51 51 51 

Referencia áramlási sebesség [m³/h] 420 420 420 420 

Referencia nyomáskülönbség [Pa] 50 50 50 50 

SPI [W/(m³/h)] 0,26 0,26 0,26 0,26 

Ellenőrzési tényező és tipológia 1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Óravezérelt 

0,85 
Központi 

igényvezérlés 

0,65 
Helyi 

igényvezérlés 

Megadott maximális belső és külső 
szivárgási arányok [%] 

Belső: 1,6 Belső: 1,6 Belső: 1,6 Belső: 1,6 

Külső: 1,1 Külső: 1,1 Külső: 1,1 Külső: 1,1 

Keverési arány - - - - 

A vizuális szűrő figyelmeztetésének helye 
és leírása 

Figyelmeztetés a 
készülék kijelzőjén vagy

szobahőmérséklet-
szabályozó kijelzőjén 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szobavezérlő 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szoba vezérlő 

Figyelmeztetés a 
készülék vagy a 

szoba vezérlő 

Internetcím a szerelési és szétszerelési 
utasításokhoz 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

www.international. 
zehnder- 

systems.com 

A légáramlás érzékenysége a 
nyomásváltozásokra [%] 

- - - - 

Beltéri/kültéri légszivárgás [m³/h] - - - - 

AEC [kWh/a] éves villamosenergia-
fogyasztás (hideg, átlagos, meleg) 

908 371 326 884 347 302 817 280 235 720 183 138 

AHS [kWh/a] éves fűtési energia-
megtakarítás (hideg, átlagos, meleg) 8091 4136 1870 8166 4174 1888 8315 4251 1922 8615 4404 1991 
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